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Nota mengenai bahan (REACH)
Anda boleh mendapati maklumat menge-
nai bahan-bahan ini di: 
www.kaercher.com/REACH

– Semak kandungan bungkusan sebe-
lum membukanya. 

– Sekiranya terdapat kerosakan akibat 
pengangkutan, maklumkan penjual 
dengan segera

 Paras minyak hendaklah berada di ten-
gah paparan paras minyak.

 Buka skur palam skru.
 Pasang skru pengisian minyak yang di-

sertakan.
 Tutup penutup.

 Sambungkan tiub sinar kepada peny-
embur tangan

 Pasang muncung dengan skru mun-
cung pada paip semburan.

 Pasang dengan kukuh hos tekanan 
tinggi pada penyembur tangan.

 Ikat hos tekanan tinggi kepada sam-
bungan tekanan tinggi dengan teguh.

 Jika perlu, lekatkan rak kabel / hos yang 
disertakan ke dinding.

atau
Ilustrasi
 Pasang rak kabel / hos yang disertakan 

ke bahagian bawah peranti.

Perhatian:
Bukan semua model dilengkapi pemegang 
senapang picu.
Ilustrasi 
 Memasang sokongan.

� BAHAYA
Bahaya kecederaan akibat kejutan elektrik.
Alat tersebut hanya boleh disambungkan 
ke arus ulang-alik.
Amat mustahak untuk menyambung perka-
kas ke elektrik utama dengan mengguna-
kan palam. Dilarang untuk menyambung 
perkakas ke bekalan kuasa secara kekal. 
Palam menghalang terputus sambungan 
daripada punca utama.
Gunakan kord sambungan yang mem-
punyai keratan rentas mencukupi (lihat 
"Data Teknikal") dan buka ikatan sepen-
uhnya daripada gelendong kabel.
Untuk nilai sambungan, lihat plat jenis/data 
teknikal.

� AMARAN
Tidak boleh melebihi impedans bersih ter-
tinggi yang dibenarkan pada titik sambun-
gan elektrik (rujuk data teknikal).
Sekiranya terdapat kekeliruan berkenaan 
impedans kuasa yang wujud pada sam-
bungan anda, sila hubungi pembekal utiliti 
anda.

Sebelum Mula

Membuka Bungkusan

Periksa paras minyak

Aktifkan penyahudaraan bekas 
minyak

Memasang Aksesori

Memasang kabel / rak hos

Memasang pemegang senapang 
picu

Penggunaan permulaan

Sambungan elektrik

HD 7/11-4 Cage:
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Menurut peraturan yang berkuat 
kuasa, perkakas ini tidak boleh se-
kali-kali digunakan pada rangkai-
an air minuman tanpa pemisah si-
stem. Pastikan sistem bekalan air bangu-
nan anda yang disambungkan kepada 
pembersih tekanan tinggi ini dilengkapi pe-
misah sistem spesifikasi EN 12729 Jenis 
BA.
Air yang mengalir melalui sistem pemisah 
dianggap tidak boleh diminum.
� BERHATI-HATI
Sentiasa sambungkan penyekat sistem ke-
pada bekalan air, jangan secara terus ke-
pada perkakas!
Untuk mendapatkan nilai sambungan, ru-
juk spesifikasi teknikal
 Sambung hos pembekal (panjang mini-

mum 7.5 m, diameter minimum 3/4“) 
kepada sambungan air perkakas dan 
kepada bekalan air (cth. pili).

Perhatian:
Hos pembekal tidak disertakan.
 Buka bekalan air.

 Pasang skru hos penyedut kepada 
sambungan air.

Perhatian:
Hos penyedutan tiada dalam skop peng-
hantaran.
Jika hos penyedut dengan injap semak 
atau penapis digunakan hos hendaklah dii-
si dengan air.
 Pengalihan udara perkakas:

Buka skru muncung. 
Hidupkan perkakas dan biarkan ia 
berjalan sehingga air yang keluar tidak 
berbuih. 
Pada penghujungnya, biarkan perka-
kas berjalan kira-kira 10 saat lagi - ke-
mudian matikan. Ulangi prosedur ini 
beberapa kali.

 Matikan perkakas dan pasang mun-
cung semula. 

� BAHAYA
Risiko letupan!
Jangan sembur cecair mudah terbakar.
Jika perkakas ini digunakan di kawasan 
yang berbahaya (seperti stesen minyak) 
peraturan keselamatan yang berkenaan 
hendaklah dipatuhi.
PERHATIAN
Bersihkan enjin hanya di tempat-tempat 
yang ada pemisah minyak (keselamatan 
alam sekitar).
� BAHAYA
Menggunakan perkakas ini dengan lama 
boleh menyebabkan masalah peredaran 
darah di tangan akibat getaran.
Tempoh operasi yang patut sukar ditentu-
kan, kerana ia bergantung pada beberapa 
faktor:
– Kecenderungan terhadap masalah per-

edaran darah (sejuk, jari kebas).
– Suhu persekitaran yang rendah. Pakai 

sarung tangan panas untuk melindungi 
tangan.

– Cengkaman yang kemas boleh meng-
halang peredaran darah.

– Operasi berterusan lebih memburuk-
kan daripada operasi yang berhenti se-
kejap-sekejap.

Jika menggunakan peranti pada tempoh 
yang lama dan jika berlaku gejala yang be-
rulang (seperti jari yang sejuk dan kebas) 
sila dapatkan nasihat doktor.

Sambungan air

Sambungan ke bekalan air

Menyedut air daripada takungan 
terbuka

Operasi

Operasi bertekanan tinggi

Peranti den-
gan pe-
megang un-
tuk pistol 
semburan (A)

 Tetapkan suis perkakas 
pada "I".

 Angkat senapang 
semburan tangan dari-
pada pemegang, per-
kakas akan dihidupkan.

Peranti den-
gan suis teka-
nan (B)

 Tetapkan suis perkakas 
pada "I".
Peranti sedia untuk 
operasi dan akan ber-
mula apabila tuil pistol 
semburan ditekan.

Peranti tanpa 
(A) dan (B)

 Tetapkan suis perkakas 
pada "I".
Perkakas dihidupkan.
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 Buka kunci picu dan tarik tuil senapang 
picu.

 Tetapkan tekanan pengendalian dan ku-
antiti air dengan memutar (tanpa skala) 
pengawal tekanan- dan jumlah (B) (+/-). 

 Lepaskan tuil pada senapang picu.
Peranti dengan suis tekanan (B) dimatikan.
Peranti tanpa suis tekanan beralih ke 
mod edaran.

 Tarik tuil pada pistol semburan lagi.
Peranti bermula dengan suis tekanan.
Peranti tanpa suis tekanan menamat-
kan mod edaran

 Lepaskan tuil pada senapang picu.
 Gunakan kunci picu pada senapang 

picu untuk mengunci tuil senapang dar-
ipada bermula secara tidak sengaja.

 Buka kunci picu dan tarik tuil senapang 
picu.

 Tetapkan suis perkakas ke "0".
 Putuskan sambungan palam sesalur 

daripada soket.
 Tutup bekalan air.
 Aktifkan penyembur tangan sehingga 

peranti tidak bertekanan lagi.
 Gunakan kunci picu pada senapang 

picu untuk mengunci tuil senapang dar-
ipada bermula secara tidak sengaja.

PERHATIAN
Fros akan merosakkan peranti yang tidak 
dibuang air sepenuhnya.
Simpan perkakas di tempat yang bebas 
daripada fros.

 Salir keluar air. 
 Pam masuk agen perlindungan fros 

melalui perkakas ini. 
Perhatian:
Gunakan ejen biasa anti-pembekuan bera-
saskan glikol untuk kereta. 
Patuhi arahan pengendalian bagi agen 
anti-beku oleh pengilang.
 Kendalikan peranti untuk tempoh mak-

simum 1 minit sehingga pam dan kon-
duit kosong.

 Apabila mengangkut dalam kenderaan, 
ikat perkakas menurut garis panduan 
supaya tidak tergelincir atau terbalik.

� BERHATI-HATI
Risiko kecederaan atau kerosakan diri! Awa-
si berat perkakas semasa pengangkutan.

� BERHATI-HATI
Risiko kecederaan atau kerosakan diri! 
Awasi berat perkakas semasa menyimpan.

Mengganggu operasi

Berehat sebentar

Berehat agak lama

Peranti 
dengan pe-
megang un-
tuk pistol 
semburan 
(A)

 Letakkan senapang picu 
ke dalam pemegang.
Pam akan berhenti.

 Angkat senapang picu 
daripada pemegang.
Pam akan bermula.

Peranti 
dengan 
suis teka-
nan (B)

 Letak suis perkakas suis 
ke "0/OFF".
Pam dimatikan.

 Tetapkan suis perkakas 
pada "I".
Pam sedia untuk operasi.

Peranti tan-
pa (A) dan 
(B)

 Letak suis perkakas suis 
ke "0/OFF".
Pam dimatikan.

 Tetapkan suis perkakas 
pada "I".
Pam akan bermula.

Matikan perkakas.

Perlindungan fros

Jika anda tidak boleh menyimpannya di 
tempat yang bebas daripada fros:

Pengangkutan

Penyimpanan
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� BAHAYA
Risiko kecederaan akibat permulaan perka-
kas dan kejutan elektrik yang tidak sengaja.
Sebelum semua kerja melibatkan perkakas, 
matikan perkakas dan tarik palam kuasa.
Perhatian:
Minyak terpakai hanya boleh dilupuskan oleh 
pusat pengumpulan yang ditetapkan. Sila se-
rahkan minyak terpakai di sana. Mencemar-
kan alam sekitar dengan minyak terpakai bo-
leh menyebabkan anda dihukum.

Anda boleh menandatangani kontrak den-
gan penjual ana untuk pemeriksaan kese-
lamatan secara tetap atau menandatanga-
ni kontrak penyelenggaraan.  Sila dapatkan 
nasihat mengenai perkara ini.

 Periksa kabel sambungan untuk seba-
rang kerosakan (risiko kejutan elektrik); 
gantikan kabel sambungan yang rosak 
tersebut dengan segera oleh individu 
perkhidmatan pelanggan/ juruelektrik 
yang sah.

 Periksa hos tekanan tinggi untuk mema-
stikan tiada kerosakan (risiko pecah). 
Sila atur pertukaran segera bagi hos te-
kanan tinggi yang rosak.

 Periksa perkakas (pam) untuk mema-
stikan tiada kebocoran.
3 titik seminit dibenarkan dan boleh ke-
luar daripada bahagian bawah perka-
kas. Hubungi Perkhidmatan Pelanggan 
jika terdapat kebocoran yang teruk. 

 Periksa paras minyak Sila hubungi Perk-
hidmatan Pelanggan dengan segera jika 
minyak keruh (air dalam minyak). 

 Penapis air bersih. 

 Pertukaran minyak.

Perhatian:
Lihat "Spesifikasi" untuk isipadu dan jenis 
minyak.
 Buka skru palam saliran minyak.
 Salirkan minyak ke dalam bekas pen-

gumpul. 
 Pasang skru saliran minyak dan ketat-

kannya. 
Tork 20...25 Nm.

 Putar untuk membuka skru pengisi mi-
nyak.

 Isi minyak baharu perlahan-lahan; 
gelembung udara seharusnya keluar.
Paras minyak hendaklah berada di ten-
gah paparan paras minyak.

 Skru masuk skru pengisi minyak.
 Tutup penutup.

� BAHAYA
Risiko kecederaan akibat permulaan per-
kakas dan kejutan elektrik yang tidak sen-
gaja.
Sebelum semua kerja melibatkan perka-
kas, matikan perkakas dan tarik palam 
kuasa.
Pastikan komponen elektrik diperiksa dan 
dibetulkan oleh individu khidmat pelanggan 
yang dibenarkan sahaja.
Hubungi individu perkhidmatan pelanggan 
yang sah sekiranya terdapat masalah yang 
tidak dinyatakan dalam bab ini atau jika 
anda ragu-ragu atau apabila anda diminta 
melakukannya secara jelas.

 Hanya dengan perkakas yang mem-
punyai pemegang senapang picu: Jan-
gan tolak pemegang ke bawah.

 Periksa kabel sambungan untuk mema-
stikan tiada kerosakan.

 Periksa voltan bekalan.
 Hubungi Perkhidmatan Pelanggan se-

kiranya terdapat kerosakan elektrik.

Penyelenggaraan dan 
penjagaan

Kontrak pemeriksaan keselamatan/ 
penyelenggaraan

Sebelum setiap penggunaan

Setiap minggu

setiap bulan atua selepas 500 jam 
operasi

Pertukaran minyak

Menyelesaikan masalah

Perkakas tidak berjalan
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 Tetapkan pengawal tekanan dan kuan-
titi kepada "MAX".

 Periksa saiz muncung, pasang mun-
cung yang betul.

 Bersihkan muncung.
 Ganti muncung.
 Nyahudara perkakas (lihat "Permu-

laan")
 Periksa paras bekalan air (rujuk data te-

knikal).
 Penapis air bersih. 
 Periksa semua paip salur masuk ke 

pam. 
 Hubungi Perkhidmatan Pelanggan jika 

perlu.

3 titik seminit dibenarkan dan boleh keluar 
daripada bahagian bawah perkakas. Hu-
bungi Perkhidmatan Pelanggan jika terda-
pat kebocoran yang teruk. 
 Dengan kebocoran yang lebih teruk, 

pastikan peranti diperiksa oleh perkhid-
matan pelanggan.

 Penapis air bersih. 
 Periksa paip penyedut air untuk mema-

stikan sama ada terdapat kebocoran.
 Nyahudara perkakas (lihat "Permu-

laan")
 Hubungi Perkhidmatan Pelanggan jika 

perlu.

Ini bukan kerosakan, tetapi fungsi khas. 
Jika perkakas menjadi terlalu panas dalam 
mod peredaran, injap haba akan dibuka su-
paya air sejuk boleh mengalir masuk.

 Matikan perkakas, tunggu sebentar, hi-
dupkan perkakas semula.

 Jika ini berulang semula, jangan guna-
kan perkakas ini lagi. Hantar peranti un-
tuk diperiksa oleh perkhidmatan pasca 
jualan.

– Cuma guna aksesori dan alat ganti 
yang telah diluluskan oleh pengilang 
sahaja. Aksesori dan alat ganti tulen 
memastikan operasi unit yang selamat 
dan tanpa masalah.

– Di akhir arahan operasi anda akan 
mendapati satu senarai alat ganti terpi-
lih yang sering diperlukan. 

– Untuk mendapatkan maklumat lanjut 
mengenai alat ganti ini, sila pergi ke ba-
hagian Perkhidmatan di www.kaer-
cher.com. 

Terma jaminan yang diterbitkan oleh syari-
kat jualan berwibawa kami berkuat kuasa di 
setiap negara. Kami akan membaiki kega-
galan yang mungkin berlaku pada perka-
kas anda dalam tempoh jaminan secara 
percuma, dengan syarat kegagalan terse-
but disebabkan oleh bahan yang rosak 
atau kerosakan dalam pembikinan. Sekira-
nya terdapat tuntutan jaminan sila hubungi 
penjual anda atau pusat Perkhidmatan Pe-
langgan yang sah terdekat. Sila kemuka-
kan bukti pembelian.

Tekanan tidak terkumpul dalam 
perkakas ini

Pam bocor

Pam bergetar

Kebocoran air pada injap haba

Kebocoran air pada injap 
keselamatan

Alat ganti

Jaminan
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Spesifikasi teknikal
Jenis HD 7/11-4 HD 7/16-4 HD 9/18-4 HD 9/18-4
Bekalan Sesalur
Voltan V 220...240 380...415 380...480
jenis arus Hz 1~50 3~50 3~60
Output sambungan kW 2,9 4,3 5,9 6,9
Perlindungan (perlahan, char. C) A 13 16
Impedans bersih yang dibenarkan 
maksimum

Ohm 0,365 --

Perlindungan -- IPX5
Kabel sambungan 30 m mm2 2,5
Sambungan air
Suhu suapan maks. °C 60
Isi padu suapan min. l/h (l/min) 1000 (16,67) 1200 (20)
Tinggi sedutan daripada bekas ter-
buka (20 °C)

m 0,5

Tekanan suapan maks. MPa 
(bar)

1.0 (10)

Data prestasi
Tekanan kendali MPa 

(bar)
7...11 

(70...110)
7...16 

(70...160)
7...18 (70...180)

Lebih tekanan operasi maks. MPa 
(bar)

15 (150) 25 (250)

Saiz muncung -- 050 040 050 055
Kadar aliran l/h (l/min) 520...700 

(8,7...11,7)
400...700 

(6,7...11,7)
450...900 (7,5...15)

Daya sentakan maks penyembur 
tangan

N 29 35 48 53

Nilai ditentukan berdasarkan EN 60335-2-79
Nilai getaran tangan-lengan m/s2 <2,5 2,7
Ketidakpastian K m/s2 0,6 0,8
Paras tekanan bunyipA dB(A) 74 87 84 78
Ketidakpastian KpA dB(A) 3
Paras tekanan bunyi LWA + Ketidak-
pastian KWA

dB(A) 90 90 87 93

Bahan api
Jumlah minyak l 0,4
Gred minyak -- 15W40
Dimensi dan berat
Panjang mm 640 780 640
Lebar mm 360
Tinggi mm 500
Berat, sedia untuk beroperasi den-
gan aksesori

kg 50,5 56,5 55,2 61,2
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กอ่นใชง้านอปุกรณ์ของทา่นเป็นครัง้
แรก 

โปรดอา่นและปฏบิตัติามคูม่อืการใชง้านฉบบัดัง้
เดมิเลม่นี ้
และเก็บรักษาไวสํ้าหรับการใชง้านในภายหลงั 
หรอืเก็บไวสํ้าหรับผูท้ีจ่ะมาเป็นเจา้ของคนตอ่ไป

โปรดกางดา้นรปูภาพดา้นหนา้ออก
ภาพประกอบ 
A มอืจับสําหรับปืนฉีดดว้ยมอื *
B สวติชแ์รงดนั *

1 สวติชเ์ครือ่ง
2 จดุเชือ่มตอ่น้ํา
3 สายไฟพรอ้มปลั๊ก
4 วาลว์จา่ยความรอ้น *
5 วาลว์นริภัย *
6 จดุเชือ่มตอ่แรงดนัสงู
7 การควบคมุความดนัและปรมิาณ
8 สกรถูา่ยน้ํามัน
9 การแสดงระดบัน้ํามนั
10 สกรเูตมิน้ํามัน
11 ตวักรองน้ํา
12 จดุยดึสกรขูองหวัฉีด
13 หวัฉีด
14 ทอ่ฉีดพน่
15 ปืนฉีดแบบมอืจับ
16 ไกปืนฉีดแบบมอืจับ
17 ตวัป้องกนัการเหนีย่วไก
18 สายยางแรงดนัสงู
19 ทีว่างสายเคเบลิ/ทีว่างสายยาง
* อปุกรณ์ขึน้อยูก่บัรุน่ของเครือ่ง

– กอ่นการทดสอบการใชง้านของเคร◌ื่องใหอ้า่นค◌ู่
มอืการใชง้านเครือ่งของทา่น 
และสงัเกตหมายเหตดุา้นความปลอดภัยเป็
นพเิศษ

– ป้ายเตอืนและป้ายคําแนะนําท◌ี่ตดิอย◌ูท่◌ี่เคร◌ื่องจะ
แจง้ใหท้ราบถงึคําแนะนําทีสํ่าคญัสําหรับกา
รใชง้านอยา่งไมม่อีนัตราย

– นอกจากคําแนะนําในคูม่อืการใชง้านแลว้ 
จะตอ้งตระหนักถงึกฎระเบยีบท่ัวไปเกีย่วกบั
ความปลอดภัยและการป้องกนัอบุตัเิหตทุีผู่ ้
บรรญัตกิฎหมายไดกํ้าหนดไวด้ว้ย

� อนัตราย
แสดงถงึอนัตรายคกุคามฉับพลัน 
ทีทํ่าใหเ้กดิการบาดเจ็บสาหสัหรอืเสยีชวีติ
� คาํเตอืน
แสดงถงึสถานการณอ์ันตรายทีอ่าจเกดิขึน้ได ้
ซึง่อาจทําใหเ้กดิการบาดเจ็บสาหัสหรอืเสยีชวีติ
� ระวงั
แสดงถงึสถานการณอ์ันตรายทีอ่าจเกดิขึน้ได ้
ซึง่อาจทําใหเ้กดิการบาดเจ็บเล็กนอ้ย
ขอ้ควรใสใ่จ
แสดงถงึสถานการณอ์ันตรายทีอ่าจเกดิขึน้ได ้
ซึง่อาจทําใหเ้กดิความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิ

สายน้ําฉีดพน่แรงดันสงูอาจกอ่ใหเ้กิ
ดอันตรายไดห้ากใชง้านไมถ่กูตอ้ง 
หา้มหนัสายน้ําฉีดพน่ไปทางบคุคล 

สตัว ์อปุกรณ์ไฟฟ้าทีกํ่าลังทํางาน 
หรอืหันเขา้หาตวัเครือ่ง

ตามกฎระเบยีบทีม่ผีลบงัคบัใช ้
จะไมอ่นุญาตใหใ้ชง้านเครือ่งทีโ่ครงข่
ายน้ําดืม่โดยไมม่ตีวัป้องกนัการไหลก
ลบัเด็ดขาด 

ใหใ้ชต้ัวป้องกันการไหลกลบัของบรษัิท 
Kärcher 
หรอืตัวป้องกันการไหลกลบัตามมาตรฐาน EN 
12729 ชนดิ BA
น้ําทีไ่หลผา่นตัวป้องกันการไหลกลบัจะถกูจัดปร
ะเภทเป็นน้ําทีไ่มส่ามารถดืม่ได ้

เครือ่งมพีืน้ผวิทีร่อ้น 
ซึง่อาจทําใหเ้กดิการไหมไ้ด ้
มคีวามเสีย่งตอ่การเกดิไฟฟ้าดดู 
ใหพ้นักงานทีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นไ
ฟฟ้าเป็นผูเ้ปิดเคสเทา่นัน้

สารบญั
องคป์ระกอบของเครือ่ง . . . . . . . TH 1
หมายเหตดุา้นความปลอดภัย . . . TH 1
การใชง้านตามขอ้บง่ใช ้. . . . . . . TH 4
ระบบป้องกนัความปลอดภัย . . . . TH 4
การรักษาสิง่แวดลอ้ม  . . . . . . . . TH 5
กอ่นการทดสอบการใชง้านของเครื่
อง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TH 5
การทดสอบการใชง้านของเครือ่ง . TH 6
การใชง้าน . . . . . . . . . . . . . . . TH 6
การเคลือ่นยา้ย  . . . . . . . . . . . . TH 3
การเก็บรักษา . . . . . . . . . . . . . TH 7
การดแูลและการบํารงุรักษา  . . . . TH 8
การชว่ยเหลอืเมือ่มเีหตขุดัขอ้ง  . . TH 8
อะไหล่  . . . . . . . . . . . . . . . . . TH 9
การรับประกนั  . . . . . . . . . . . . . TH 9
ขอ้มลูทางเทคนคิ  . . . . . . . . . . TH 10

องคป์ระกอบของเครือ่ง

หมายเหตดุา้นความปลอดภยั

สญัลกัษณ์ในคูม่อืการใชง้าน

สญัลกัษณ์บนเครือ่ง

186 TH



– 2

– แรงดนัไฟฟ้าทีร่ะบไุวท้ีป้่ายบอกประเภท 
ตอ้งตรงกบัแรงดนัไฟฟ้าของแหลง่จา่ยไฟ

– การป้องกนัขัน้ตํา่ของเตา้รับ 
(ดขูอ้มลูทางเทคนคิ)

– ประเภทการป้องกนั I - 
อนุญาตใหเ้ชือ่มตอ่กบัแหลง่จา่ยไฟทีม่กีาร
ตดิตัง้สายดนิอยา่งถกูตอ้งเทา่นัน้

– เราแนะนําใหเ้ช◌ื่อมตอ่อปุกรณน์◌ี ้เขา้กบัเตา้รับท◌ี่
มกีารป้องกนัดว้ยเซอรก์ติเบรกเกอรซ์ ึง่จะทํา
งานเมือ่มไีฟร่ัวเกนิ 30 mA

– ใหใ้ชส้ายไฟทีผู่ผ้ลติกําหนด 
โดยใชส้ายไฟดงักลา่วเมือ่เปลีย่นสายไฟดว้
ยเชน่กนั 
ดหูมายเลขการสัง่ซือ้และประเภทไดใ้นคูม่อื
การใชง้าน

– กอ่นการใชง้านทกุครั◌ ้งใหต้รวจสอบความเสยีห
ายทีส่ายเชือ่มตอ่และปลั๊กไฟ 
หากพบวา่สายเชือ่มตอ่ชํารดุเสยีหาย 
ใหฝ่้ายบรกิารลกูคา้ / 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นไฟฟ้าทีไ่ดรั้บอนุญาต 
ทําการเปลีย่นทันที

– อนุญาตใหเ้ช◌ื่อมตอ่เคร◌ื่องกบัจดุตอ่ทางไฟฟ้า
ทีต่ดิตัง้โดยชา่งไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC 
60364-1 เทา่นัน้

– ข◌ั ้นตอนการเปิดสวติชจ์ะทําใหแ้รงดนัไฟฟ้าลด
ลงเป็นชว่งสัน้ ๆ

– หากสภาวะของโครงขา่ยไฟฟ้าไมเ่หมาะสม 
ก็อาจเกดิการรบกวนอปุกรณ์อืน่ ๆ ได ้

– หา้มจับปลั๊กไฟดว้ยมอืทีเ่ปียกชืน้เด็ดขาด
– ตอ้งแน่ใจวา่สายไฟหรอืสายเคเบลิเช◌ื่อมตอ่ไม่

มกีารชํารดุเสยีหายจากการทับ การบบีอดั 
การลากดงึ หรอือืน่ ๆ ทีค่ลา้ยกนั 
ป้องกนัสายเคเบลิจากความรอ้น น้ํามัน 
และขอบทีม่คีม

– สายเคเบลิเช◌ื่อมตอ่ตอ้งมขีนาดพ◌ื ้นท◌ีห่นา้ตดัตา
มทีแ่สดงไวใ้นคูม่อืการใชง้าน 
และตอ้งมกีารป้องกนัน้ํากระเซน็ 
จดุเชือ่มตอ่ตอ้งไมอ่ยูใ่นน้ํา

– ปลั๊กไฟและหวัตอ่ของสายตอ่ตอ้งกนัน้ํา 
และหา้มอยูใ่นน้ํา 
นอกจากนีย้ังหา้มไมใ่หว้างหัวตอ่ไวบ้นพืน้ 
แนะนําใหใ้ชล้อ้เก็บสายไฟ 
ซึง่จะรับประกนัไดว้า่เตา้รับจะอยูเ่หนอืพืน้อ
ยา่งนอ้ย 60 มม.

– สายไฟตอ่ท◌ี่ไมเ่หมาะสมอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรา
ยได ้ในทีโ่ลง่แจง้ 
ใหใ้ชเ้ฉพาะสายไฟตอ่ทีม่ขีนาดพืน้ทีห่นา้ตั

ดเพยีงพอ 
ซึง่ไดรั้บการอนุญาตใหใ้ชใ้นทีโ่ลง่แจง้และ
มกีารระบทุีส่อดคลอ้งกนั

– ตรวจสอบการชาํรดุเสยีหายท◌ี่สายไฟอยา่งสม◌่าํ
เสมอ เชน่ 
ตรวจหารอยแยกหรอืการเสือ่มสภาพตามอา
ย ุหากพบการชาํรดุเสยีหาย 
ตอ้งเปลีย่นสายไฟกอ่นการใชง้านครัง้ตอ่ไป

– ในการเปลีย่นหวัตอ่ทีส่ายไฟหรอืสายตอ่ 
ตอ้งรับรองวา่จะยังคงมกีารป้องกนัน้ํากระเซ็
นและยงัคงมคีวามแข็งแรงเชงิกล

– หา้มทําความสะอาดอปุกรณด์ว้ยสายน◌้าํจากสา
ยยางหรอืสายน้ําฉีดพน่แรงดนัสงู 
(เสีย่งตอ่การเกดิไฟฟ้าลดัวงจรหรอืความเสี
ยหายอืน่ ๆ)

– หา้มใชเ้ครือ่งทีอ่ณุหภมูตํิา่กวา่ 0 °C

– โปรดปฏบิตัติามขอ้กําหนดของบรษัิทท◌ี่จา่ยน◌้าํ
ของทา่น

– จดุยดึสกรขูองสายยางเช◌ื่อมตอ่ทั◌ ้งหมดตอ้งแน่
นหนาดี

– สายยางแรงดนัสงูตอ้งไมช่าํรดุเสยีหาย 
ตอ้งเปลีย่นสายยางแรงดนัสงูทีชํ่ารดุเสยีหา
ยทันท ี
อนุญาตใหใ้ชส้ายยางและตัวเชือ่มตอ่ทีผู่ผ้ลิ
ตแนะนําเทา่นัน้ 
ดหูมายเลขการสัง่ซือ้ไดใ้นคูม่อืการใชง้าน

– กอ่นการใช ้
ใหต้รวจสอบเครือ่งพรอ้มอปุกรณ์ในการทําง
าน วา่อยูใ่นสถานะทีป่กต ิ
และตรวจสอบความปลอดภัยของการใชง้าน
หา้มใชเ้ครือ่งหากสายเชือ่มตอ่หรอืชิน้สว่นส
◌าํคญัของเครือ่งเกดิการชาํรดุเสยีหาย เชน่ 
ระบบป้องกนัความปลอดภัย 
สายยางแรงดนัสงู ปืนฉีดแบบมอืจับ

– หา้มดดูของเหลวทีม่สีารทําละลาย 
หรอืกรดและสารทําละลายทีย่ังไมไ่ดเ้จอืจา
งเด็ดขาด! ซึง่ไดแ้ก ่น้ํามันเบนซนิ 
ทนิเนอรสํ์าหรับการทาส ี
หรอืน้ํามันสําหรับทําความรอ้น 
ละอองฉีดพน่จะลกุตดิไฟไดง้า่ยมาก 
สามารถระเบดิได ้และเป็นพษิ 
หา้มใชอ้ะซโีตน 
กรดและสารทําละลายทีย่งัไมไ่ดเ้จอืจาง 
เนือ่งจากสารเหลา่นีจ้ะทําลายวัสดทุีใ่ชท้ีเ่ค
รือ่ง

จดุเชือ่มตอ่ไฟฟ้า

จดุเชือ่มตอ่นํา้

การใชง้าน
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– ขณะใชเ้ครือ่งในบรเิวณอนัตราย (เชน่ 
สถานเีตมิน้ํามนั) 
ตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดดา้นความปลอดภัย
ทีเ่กีย่วขอ้ง 
หา้มใชง้านในบรเิวณทีเ่สีย่งตอ่การเกดิระเบดิ

– เคร◌ื่องตอ้งมพี◌ื ้นรองในแนวราบท◌ี่มคีวามม◌ั่นคง
– หากในคูม่อืการใชง้านของเครือ่ง 

(ขอ้มลูทางเทคนคิ) 
ระบรุะดบัแรงดนัของเสยีงไวม้ากกวา่ 80 
dB(A) ใหใ้ชอ้ปุกรณ์ป้องกนัการไดย้นิ

– ตอ้งป้องกนัช◌ิ ้นสว่นท◌ี่มไีฟฟ้าทกุช◌ิ ้นในบรณิการ
ทํางานไมใ่หถ้กูน้ําฉดีพน่

– ไกของปืนฉีดแบบมอืจับตอ้งไมค่า้งแน่นในขณ
ะใชง้าน

– ในการป้องกนัน้ําทีฉ่ดีพน่กลบัมาหรอืสิง่สกปรก 
ใหส้วมเสือ้ผา้ป้องกนัทีเ่หมาะสมและแวน่ตานิ
รภัย

– สายน◌้าํฉดีพน่แรงดนัสงูอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตราย
ไดห้ากใชง้านไมถ่กูตอ้ง 
หา้มหันสายน้ําฉีดพน่ไปทางบคุคล สตัว ์
อปุกรณไ์ฟฟ้าทีกํ่าลงัทํางาน 
หรอืหันเขา้หาตวัเครือ่ง

– หา้มหันสายน้ําไปทางผูอ้ ืน่หรอืหนัเขา้ตวั 
เพือ่ทําความสะอาดเสือ้ผา้หรอืรองเทา้

– อนุญาตใหทํ้าความสะอาดยางรถยนต/์
วาลว์ยาง 
ทีร่ะยะหา่งสําหรับการฉีดอยา่งนอ้ย 30 ซม. 
เทา่นัน้ มเิชน่นัน้ ยางรถยนต/์
วาลว์ยางอาจชาํรดุเสยีหายจากสายน้ําฉีดพ่
นแรงดนัสงูได ้
สญัญาณแรกทีย่ง่บอกถงึความเสยีหายคอืก
ารเปลีย่นสขีองยางรถ 
ยางรถยนตท์ีชํ่ารดุเสยีหายอาจทําใหเ้กดิอนั
ตรายได ้

– ไมอ่นุญาตใหฉ้ีดวสัดทุีม่แีรใ่ยหนิหรอืวัสดอุ◌ื◌่น ๆ
 ทีม่สีารซึง่เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ

– สําหรับทอ่ฉีดพน่ทีส่ัน้ 
จะมคีวามเสีย่งในการไดรั้บบาดเจ็บ 
เนือ่งจากมอือาจไปโดนสายน้ําฉีดพน่แรงดั
นสงูไดโ้ดยไมไ่ดต้ัง้ใจ 
หากทอ่ฉีดพน่ทีใ่ชม้ขีนาดสัน้กวา่ 75 ซม. 
จะไมอ่นุญาตใหใ้ชห้ัวฉีดแบบฉีดพน่เป็นจดุ
หรอืหัวฉีดทีม่โีรเตอร์

– กอ่นการทําความสะอาดตอ้งทําการประเมนิคว
ามเสีย่งของพืน้ผวิทีจ่ะทําความสะอาด 
เพือ่หาขอ้กําหนดดา้นความปลอดภัยและข ้
อกําหนดดา้นการป้องกันสขุภาพ 
ใหดํ้าเนนิมาตรการป้องกนัทีจํ่าเป็นซึง่สอดค
ลอ้งกนั

– หลงัการใชง้านในโหมดน้ํารอ้น 
ใหป้ลอ่ยสายยางใหเ้ย็นลง 
หรอืใชง้านเครือ่งในโหมดน้ําเย็นเป็นเวลาสัน้ ๆ

– เมือ่หยดุพักการใชง้านเป็นเวลานาน 
ใหปิ้ดเครือ่งทีส่วติชห์ลัก / สวติชเ์ครือ่ง 
หรอืดงึปลั๊กไฟออก

– ผูใ้ชต้อ้งใชง้านเครือ่งตามขอ้บง่ใช ้
ผูใ้ชต้อ้งตระหนักถงึสภาวะในสถานที ่
และขณะทํางานกบัเครือ่งตอ้งระมัดระวงับคุ
คลทีส่าม โดยเฉพาะเด็ก ๆ

– ตราบเทา่ทีเ่ครือ่งทํางาน 
หา้มทิง้เครือ่งไวโ้ดยไมม่กีารควบคมุดแูลเด็
ดขาด

– อนุญาตใหเ้ฉพาะบคุคลท◌ี่ไดรั้บการฝึกอบรมเก◌ี่
ยวกบัการใชง้าน 
หรอืบคุคลทีไ่ดแ้สดงใหเ้ห็นวา่มคีวามสามา
รถในการควบคมุเครือ่ง 
และไดรั้บมอบหมายใหใ้ชง้านอยา่งชดัแจง้ 
เป็นผูใ้ชง้านเทา่นัน้ 
หา้มมใิหเ้ด็กหรอืผูเ้ยาวใ์ชง้านเครือ่งนี้

– เคร◌ื่องน◌ี ้ไมไ่ดถ้กูออกแบบมาสําหรับการใชง้าน
โดยบคุคลทีม่คีวามสามารถทีจํ่ากดัในทางร่
างกาย ทางประสาทสมัผัส 
หรอืทางสตปัิญญา

– หา้มมใิหเ้ด็กหรอืบคุคลท◌ี่ไมไ่ดรั้บการฝึกอบรม
 ใชง้านเครือ่งนี้

– อยา่ใชเ้ครือ่งหากมบีคุคลอืน่อยูใ่นระยะประช ิ
เวน้เสยีแตว่า่บคุคลเหลา่นัน้สวมเสือ้ผา้ป้องกนั

– ควรสอดสอ่งดแูลเด็ก ๆ 
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ไมม่เีด็กมาเลน่กบัเครือ่ง

– สวมถงุมอืทีเ่หมาะสมเสมอ 
เมือ่ดําเนนิงานทีเ่ครือ่ง

– สายน◌้าํฉดีท◌ี่ออกมาจากทอ่ฉดีพน่จะทําใหเ้กดิ
แรงสะทอ้นกลบั 
ทอ่ฉีดพน่ทีห่ักมมุทําใหแ้รงสง่ผลไปทางดา้
นบน จับปืนและทอ่ฉีดพน่ใหแ้น่น

– เมือ่ใชอ้ปุกรณฉ์ีดทีห่กัมมุ 
แรงสะทอ้นกลบัและแรงหมนุอาจมกีารเปลีย่
นแปลงได ้

ในการเคลือ่นยา้ยเครือ่ง 
ตอ้งดบัมอเตอรแ์ละยดึเครือ่งไวใ้หแ้น่น

การใชง้าน

การเคลือ่นยา้ย
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– กอ่นการทําความสะอาดและบํารงุรักษาเครือ่ง 
และกอ่นการเปลีย่นชิน้สว่น 
ใหปิ้ดสวติชเ์ครือ่ง 
และสําหรับเครือ่งทีใ่ชไ้ฟฟ้า ใหด้งึปลั๊กออก

– กอ่นการทํางานทั◌ ้งหมดท◌ี่เคร◌ื่องและอปุกรณเ์ส
รมิ ตอ้งทําใหร้ะบบแรงดนัสงูไมม่แีรงดนั

– อนุญาตใหเ้ฉพาะศนูยบ์รกิารลกูคา้ท◌ี่ไดรั้บอนุ
ญาต หรอืพนักงานผูเ้ชีย่วชาญในดา้นนี ้
ซ ึง่คุน้เคยกบัขอ้กําหนดดา้นความปลอดภัย
ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 
เป็นผูดํ้าเนนิการซอ่มแซมเทา่นัน้ 

– เครือ่งแบบพกพาทีใ่ชง้านในทางพาณชิย ์
ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบความปลอดภัยตาม
ขอ้กําหนดทีใ่ชใ้นทอ้งที ่(เชน่ ในเยอรมน:ี 
VDE 0701

– เพือ่ทีจ่ะหลกีเลีย่งไมใ่หเ้กดิอนัตราย 
อนุญาตใหเ้ฉพาะฝ่ายบรกิารลกูคา้ทีไ่ดรั้บอ
นุญาต 
เป็นผูดํ้าเนนิการซอ่มแซมและตดิตัง้ช ิน้สว่น
อะไหลเ่ทา่นัน้

– อนุญาตใหใ้ชอ้ปุกรณเ์สรมิและช◌ิ ้นสว่นอะไหล่
ทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากผูผ้ลติเทา่นัน้ 
อปุกรณเ์สรมิแทแ้ละชิน้สว่นอะไหลแ่ทจ้ะรับ
ประกันไดว้า่ 
สามารถใชง้านเครือ่งไดอ้ยา่งปลอดภัยและ
ไมม่ขีอ้ผดิพลาด

ใชเ้ครือ่งทําความสะอาดแรงดนัสงูเครือ่งนี้
– สําหรับการทําความสะอาดดว้ยสายน◌้าํฉดีพน่แ

รงดนัสงูโดยไมใ่ชส้ารทําความสะอาด (เชน่ 
การทําความสะอาดดา้นหนา้ของอาคาร 
ระเบยีง อปุกรณ์ในสวน รถยนต ์และสิง่อืน่ ๆ  
ทีค่ลา้ยกนั)

สําหรับความสกปรกทีต่ดิแน่น 
เราแนะนําใหใ้ชห้วัฉดีลา้งสิง่สกปรกเป็นอปุกรณ◌์
เสรมิ
ขอ้กาํหนดเกย่วกบัคณุภาพนํา้:
ขอ้ควรใสใ่จ
ใหใ้ชเ้ฉพาะน้ําสะอาดเป็นสารตวักลางในระบบแ
รงดันสงูเทา่นัน้ 
ความสกปรกจะทําใหเ้กดิการสกึหรอหรอืคราบส
ะสมในเครือ่งกอ่นเวลาอันควร
หากใชน้ํ้าทีผ่า่นการรไีซเคลิ 
คา่ตอ่ไปนีต้อ้งไมเ่กนิคา่ขดีจํากดั

ระบบป้องกนัความปลอดภัยมหีนา้ทีป่กป้องผูใ้ช ้
โดยหา้มมใิหปิ้ดการใชง้าน 
และหา้มหลกีเลีย่งการใชง้าน

ตวัป้องกนัการเหนีย่วไกทีปื่นฉีดแรงดนัสงูจะป◌ ้อ
งกันการเปิดสวติชเ์ครือ่งโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ

– เม◌ื่อลดปรมิาณน◌้าํลงดว้ยการควบคมุความดนั/
ปรมิาณ วาลว์ระบายความดนัจะเปิด 
และน้ําสว่นหนึง่จะไหลกลบัไปยงัดา้นดดูขอ
งป๊ัม

– หากมกีารปิดปืนฉีดแรงดนัสงู 
วาลว์ระบายความดันจะเปิดขึน้ 
และปรมิาณน้ําทัง้หมดจะไหลกลบัไปยงัดา้
นดดูของป๊ัม

วาลว์ระบายความดนัจะไดรั้บการปรับตัง้และซลี
จากโรงงาน 
ใหฝ่้ายบรกิารลกูคา้เป็นผูต้ัง้คา่เทา่นัน้

การบาํรงุรกัษา

อปุกรณ์เสรมิและชิน้สว่นอะไหล่

การใชง้านตามขอ้บง่ใช้

คา่ pH 6,5...9,5
ความสามารถในการนําไฟฟ้า 
*

ความสามารถใน
การนําไฟฟ้า 
น้ําจดื +1200 
µS/ซม.

สารทีจ่มตวัได ้** < 0,5 mg/l
สารทีก่รองได ้*** < 50 mg/l
ไฮโดรคารบ์อน < 20 mg/l
คลอไรด์ < 300 mg/l
ซลัเฟต < 240 mg/l
แคลเซยีม < 200 mg/l
ความกระดา้งทัง้หมด < 28 °dH

< 50 °TH
< 500 ppm 
(mg CaCO3/l)

เหล็ก < 0,5 mg/l
แมงกานสี < 0,05 mg/l
ทองแดง < 2 mg/l
แอคทฟีคลอรนี < 0,3 mg/l
ไมม่กีลิน่ทีน่่ารังเกยีจ
* สงูสดุโดยรวม 2000 µS/ซม.
** ปรมิาตรทดลอง 1 ลติร, ระยะเวลาการจมตวั 
30 นาที
*** ไมม่สีารทีม่ฤีทธิก์ดักรอ่น

ระบบป้องกนัความปลอดภยั

ตวัป้องกนัการเหนีย่วไก

วาลว์ระบายความดนั
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วาลว์นริภัยจะเปิด เมือ่วาลว์ระบายความดันชํารดุ
วาลว์นริภัยจะไดรั้บการปรับตัง้และซลีจากโรงงา
น ใหฝ่้ายบรกิารลกูคา้เป็นผูต้ัง้คา่เทา่นัน้
อปุกรณ์บางรุน่อาจไมม่วีาลว์นริภัย

วาลว์เทอรโ์มจะป้องกนัป๊ัมแรงดนัสงูไมใ่หเ้กดิค
วามรอ้นโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต 
ในการทํางานเป็นวงจร
อปุกรณ์บางรุน่อาจไมม่วีาลว์จา่ยความรอ้น

หากมกีารปลอ่ยไกปืนฉีดแบบมอืจับ 
สวติชค์วามดันจะปิดการทํางานของป๊ัม 
สายน้ําฉีดพน่แรงดนัสงูจะหยดุลง 
หากมกีารเหนีย่วไกปืน 
ป๊ัมจะเปิดสวติชข์ ึน้อกีครัง้
อปุกรณ์บางรุน่อาจไมม่สีวติชแ์รงดนั

วัสดบุรรจภัุณฑเ์ป็นวัสดทุีส่ามารถนํามารไี
ซเคลิได ้
โปรดอยา่ทิง้บรรจภัุณฑร์ว่มกบัขยะในครัว
เรอืน 
แตใ่หนํ้าบรรจภัุณฑเ์หลา่นีก้ลบัมาใชใ้หม่

อปุกรณ์เกา่จะมวีสัดมุคีณุคา่ทีส่ามารถนํา
มารไีซเคลิได ้ซึง่ควรจะนํากลับมาใชใ้หม ่
แบตเตอรีห่รอืแอกควิมเูลเตอรม์สีารทีห่า้

มมใิหเ้ขา้สูส่ ิง่แวดลอ้ม 
โปรดกําจัดอปุกรณ์เครือ่งเกา่ แบตเตอรี ่
และแอกควิมเูลเตอร ์
ผา่นระบบการรวบรวมทีเ่หมาะสม
คาํแนะนําเกีย่วกบัสว่นประกอบ (REACH)
สามารถดขูอ้มลูลา่สดุเกีย่วกบัสว่นประกอบไดท้◌ี◌่
: 
www.kaercher.de/REACH

– ตรวจสอบหน่วยบรรจภัุณฑข์ณะแกะหบีหอ่
– หากมคีวามเสยีหายจากการขนสง่ 

กรณุาแจง้ตวัแทนจําหน่ายทันที

 ระดบัน◌้าํมนัตอ้งอย◌ูท่◌ี่ก◌ึ่งกลางของการแสดงระ
ดบัน้ํามนั

 หมนุสกรปิูดออก
 ขนัสกรเูตมิน้ํามันทีใ่หม้า
 ปิดฝาเครือ่ง

 เชือ่มตอ่ทอ่ฉีดพน่เขา้กบัปืนฉีดแรงดนัสงู
 ประกอบหวัฉดีเขา้กบัจดุยดึสกรหูวัฉีดท◌ีท่อ่ฉี

ดพน่
 ขนัสกรสูายยางแรงดนัสงูท◌ี่ปืนฉีดแรงดนัสงูใ

หแ้น่น
 ขนัสกรสูายยางแรงดนัสงูท◌ี่ช◌ิ ้นสว่นเช◌ื่อมตอ่แ

รงดนัสงูใหแ้น่น

 หากจําเป็น ใหต้ดิตัง้ทีว่างสายเคเบลิ/
ทีว่างสายยางทีใ่หม้า ไวท้ีผ่นัง

หรอื
ภาพประกอบ 
 ใหต้ดิตัง้ทีว่างสายเคเบลิ/

ทีว่างสายยางทีใ่หม้า ไวท้ีใ่ตเ้ครือ่ง

หมายเหต:ุ
ตวัยดึปืนฉีดแบบมอืจับไมไ่ดม้อียูใ่นเครือ่งท◌ุกแ
บบ
ภาพประกอบ 
 ยดึตวัยดึ

วาลว์นริภยั

วาลว์เทอรโ์ม

สวติชค์วามดนั

การรกัษาสิง่แวดลอ้ม

กอ่นการทดสอบการใชง้านของเ
ครือ่ง

การแกะหบีหอ่

ตรวจสอบระดบันํา้มนั

เปิดใชง้านการระบายอากาศภาชนะบร
รจนํุา้มนั

ประกอบอปุกรณ์เสรมิ

ประกอบทีว่างสายเคเบลิ/ทีว่างสายยาง

ยดึตวัยดึปืนฉดีแบบมอืจบั
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� อนัตราย
มคีวามเสีย่งตอ่การไดรั้บบาดเจ็บจากไฟฟ้าดดู
เชือ่มตอ่เครือ่งกบัไฟฟ้ากระแสสลับเทา่นัน้
ตอ้งเชือ่มตอ่เครือ่งเขา้กบัโครงขา่ยไฟฟ้าดว้ยป
ลั๊กไฟเทา่นัน้ 
หา้มเชือ่มตอ่กบัโครงขา่ยไฟฟ้าดว้ยวธิทีีไ่มส่าม
ารถถอดแยกได ้ปลั๊กไฟมหีนา้ทีก่ัน้กระแสไฟฟ้า
ใชส้ายเคเบลิเชือ่มตอ่ทีม่ขีนาดพืน้ทีห่นา้ตดัเพยี
งพอ (ด ู"ขอ้มลูทางเทคนคิ") 
และคลายสายเคเบลิเชือ่มตอ่ออกจากลอ้เก็บสา
ยไฟใหห้มด
ดคูา่ของจดุเชือ่มตอ่ทีป้่ายบอกประเภท/
ขอ้มลูทางเทคนคิ

� คาํเตอืน
ตอ้งไมม่กีารเกนิอมิพแีดนซข์องโครงขา่ยไฟฟ้า
ทีอ่นุญาตใหม้ไีดส้งูสดุทีจ่ดุเชือ่มตอ่ไฟฟ้า 
(ดขูอ้มลูทางเทคนคิ)
หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัอมิพแีดนซข์องโครงขา่ย
ไฟฟ้าทีจ่ดุเชือ่มตอ่ของทา่น 
กรณุาตดิตอ่บรษัิทจา่ยไฟฟ้าของทา่น

ตามกฎระเบยีบทีม่ผีลบงัคบัใช ้
จะไมอ่นุญาตใหใ้ชง้านเครือ่งทีโ่ครงข่
ายน้ําดืม่โดยไมม่ตีวัป้องกนัการไหลก
ลับเด็ดขาด 
ตอ้งแน่ใจวา่จดุเชือ่มตอ่น้ําในครัวเรอืนของทา่น
ทีจ่ะใชง้านเครือ่งทําความสะอาดแรงดนัสงู 
มกีารตดิตัง้ตวัป้องกนัการไหลกลับตามมาตรฐา
น EN 12729 ชนดิ BA
น้ําทีไ่หลผา่นตวัป้องกนัการไหลกลับจะถกูจัดปร
ะเภทเป็นน้ําทีไ่มส่ามารถดืม่ได ้
� ระวงั
ใหเ้ชือ่มตอ่ตวัป้องกนัการไหลกลบัทีแ่หลง่จา่ย
น้ําเสมอ หา้มเชือ่มตอ่กบัเครือ่งโดยตรง
สําหรับคา่ของจดุเชือ่มตอ่ 
ใหด้ทูีข่อ้มลูทางเทคนคิ
 เชือ่มตอ่สายยางป้อนเขา้ (ความยาวขัน้ตํา่ 

7.5 ม., เสน้ผา่นศนูยก์ลางขัน้ตํา่ 3/4“) 
ทีจ่ดุเชือ่มตอ่น้ําของเครือ่ง 
และทีจ่ดุป้อนน้ําเขา้ (เชน่ กอ๊กน้ํา)

หมายเหต:ุ
สายยางป้อนเขา้ไมไ่ดอ้ยูใ่นขอบเขตการจัดสง่
 เปิดจดุป้อนน้ําเขา้

 ขนัสายยางดดูไวท้ีจ่ดุเชือ่มตอ่น้ํา
หมายเหต:ุ
สายยางดดูไมไ่ดอ้ยูใ่นขอบเขตการจัดสง่
หากมกีารใชว้าลว์กนัการไหลกลบัหรอืตวักรองใ
นสายยางดดู ตอ้งเตมิน้ําลงในสายยาง
 ไลล่มออกจากเครือ่ง:

ไขหัวฉีดออก
ปลอ่ยใหเ้ครือ่งทํางานจนกระท่ังน้ําไหลออก
มาโดยไมม่ฟีองอากาศ
อาจปลอ่ยใหเ้ครือ่งทํางาน 10 วนิาท ี
แลว้ปิดสวติช ์ทําขัน้ตอนซ้ําหลาย ๆ ครัง้

 ปิดสวติชเ์ครือ่ง 
แลว้ขนัสกรทูอ่ฉีดพน่อกีครัง้

� อนัตราย
เสีย่งตอ่การระเบดิ!
หา้มฉีดพน่ของเหลวทีเ่ผาไหมไ้ด ้
ขณะใชเ้ครือ่งในบรเิวณอนัตราย (เชน่ 
สถานเีตมิน้ํามนั) 
ตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดดา้นความปลอดภัยทีเ่
กีย่วขอ้ง
ขอ้ควรใสใ่จ
ทําความสะอาดมอเตอรใ์นสถานทีท่ีม่เีครือ่งแยก
น้ํามันทีส่อดคลอ้งกนัเทา่นัน้ 
(การรักษาสิง่แวดลอ้ม)
� อนัตราย
การใชเ้ครือ่งเป็นเวลานานอาจทําใหเ้กดิความผิ
ดปกตขิองการไหลเวยีนของเลอืดในมอืไดเ้นือ่ง
จากการสัน่สะเทอืน
ไมส่ามารถกําหนดระยะเวลาขัน้ตํา่ทีเ่หมาะสมโ
ดยท่ัวไปสําหรับการใชง้านได ้
เนือ่งจากเป็นสิง่ทีข่ ึน้อยูก่บัปัจจัยหลายประการ:
– พันธกุรรมสว่นบคุคลท◌ี่เก◌ี่ยวกบัการไหลเวยีนข

องเลอืดทีไ่มด่ ี(บอ่ยครัง้จะมมีอืเย็น 
รูส้กึเหมอืนเข็มทิม่นิว้)

– อณุหภมูภิายนอกทีตํ่า่ 
สวมถงุมอืทีอ่บอุน่เพือ่ป้องกนัมอื

– การจับแน่น ๆ 
จะขดัขวางการไหลเวยีนของเลอืด

– การทํางานตดิตอ่กันโดยไมห่ยดุพัก 
จะแยก่วา่การทํางานทีม่กีารหยดุพัก

ในการใชง้านเครือ่งเป็นเวลานานเป็นประจํา 
และเมือ่มสีญัญาณบง่บอกทีเ่กีย่วขอ้งเกดิขึน้ซ้ํา 
ๆ กนั (เชน่ รูส้กึเหมอืนเข็มทิม่นิว้ นิว้เย็น) 
เราแนะนําใหพ้บแพทยเ์พือ่ทําการตรวจ

การทดสอบการใชง้านของเครือ่ง
จดุตอ่ไฟฟ้า

HD 7/11-4 Cage:

จดุเชือ่มตอ่นํา้
จดุเชือ่มตอ่กบัทอ่นํา้

ดดูนํา้จากภาชนะเปิด

การใชง้าน
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 ปลดล็อกตวัป้องกนัการเหนีย่วไก 
และเหนีย่วไกปืนฉีดแบบมอืจับ

 ปรับความดนัในการทํางานและปรมิาณน้ําโด
ยการหมนุ (อยา่งตอ่เนือ่ง) 
ทีก่ารควบคมุความดนัและปรมิาณ (+/-) 

 ปลอ่ยไกปืนฉีดแบบมอืจับ
ปิดสวติชอ์ปุกรณ์โดยใชส้วติชแ์รงดนั (B)
อปุกรณท์ีไ่มม่สีวติชแ์รงดนัจะใชโ้หมดวงจร

 ดงึแกนโยกปืนฉีดดว้ยมอือกีครัง้
อปุกรณเ์ริม่ทํางานโดยใชส้วติชแ์รงดนั
อปุกรณท์ีไ่มม่สีวติชแ์รงดนัหยดุการทํางาน
ของวงจร

 ปลอ่ยไกปืนฉีดแบบมอืจับ
 กดตวัป้องกนัการเหน◌ี่ยวไกของปืนฉีดแบบมอื

จับ 
เพือ่ล็อกไกปืนไมใ่หทํ้างานโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ

 ปลดล็อกตวัป้องกนัการเหนีย่วไก 
และเหนีย่วไกปืนฉีดแบบมอืจับ

 ปรับสวติชเ์ครือ่งไปที ่"0"
 ดงึปลั๊กไฟออกจากเตา้รับ
 ปิดการป้อนน้ําเขา้
 กดปืนฉีดแบบมอืจับ จนเครือ่งไมม่แีรงดนั
 กดตวัป้องกนัการเหน◌ี่ยวไกของปืนฉีดแบบมอื

จับ 
เพือ่ล็อกไกปืนไมใ่หทํ้างานโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ

ขอ้ควรใสใ่จ
น้ําแข็งเกาะจะทําลายเครือ่งทีร่ะบายน้ําออกไม่
หมด
เก็บรักษาเครือ่งไวใ้นทีท่ีไ่มม่น้ํีาแข็งเกาะ

 ระบายน้ําออก
 ปั◌๊มสารป้องกนัน◌้าํแข็งเกาะท◌ี่มจํีาหน่ายทั◌่วไป

ผา่นตวัเครือ่ง
หมายเหต:ุ
ใชส้ารป้องกนัน้ําแข็งเกาะสําหรับยานยนตท์ีม่สี◌่ว
นผสมของไกลคอล ซึง่มจํีาหน่ายท่ัวไป
สงัเกตขอ้กําหนดในการใชง้านของผูผ้ลติสารป้
องกนัน้ําแข็งเกาะ
 ปลอ่ยใหเ้ครือ่งทํางานสงูสดุ 1 นาท ี

จนป๊ัมและทอ่วา่งเปลา่

 ในการขนสง่ในรถยนต ์
ใหย้ดึเครือ่งไวไ้มใ่หล้ืน่และลม้ลง 
โดยปฏบิตัติามกฎระเบยีบทีใ่ช ้

� ระวงั
เสีย่งตอ่การบาดเจ็บและทรัพยส์นิเสยีหาย! 
ในการเคลือ่นยา้ย 
ใหต้ระหนักถงึน้ําหนักของเครือ่ง

� ระวงั
เสีย่งตอ่การบาดเจ็บและทรัพยส์นิเสยีหาย! 
ในการเก็บรักษา 
ใหต้ระหนักถงึน้ําหนักของตัวเครือ่ง

การทาํงานโดยใชแ้รงดนัสงู
อปุกรณ์พร้
อมมอืจบัสาํ
หรบัปืนฉดี
ดว้ยมอื (A)

 ปรับสวติชเ์ครือ่งไปที ่"I"
 ถอดปืนฉีดแบบมอืจับออกจาก

ตัวยดึ เครือ่งจะเปิดสวติช์

อปุกรณ์พร้
อมสวติชแ์ร
งดนั (B)

 ปรับสวติชเ์ครือ่งไปที ่"I"
อปุกรณ์พรอ้มสําหรับการใชง้
าน 
และจะเริม่ทํางานเมือ่มกีารโย
กแกนโยกปืนฉีดดว้ยมอื

อปุกรณ์ทีไ่
มม่ ี(A) และ 
(B)

 ปรับสวติชเ์ครือ่งไปที ่"I"
เครือ่งเปิดสวติช์

หยดุพกัการทาํงานช ัว่คราว
การหยดุทาํงานเป็นชว่งส ัน้ ๆ

การหยดุการทาํงานเป็นเวลานาน

อปุกรณ์พร้
อมมอืจบัสาํ
หรบัปืนฉดี
ดว้ยมอื (A)

 แขวนปืนฉดีแบบมอืจับไวท้◌ี่ตวั
ยดึ
ป๊ัมหยดุทํางาน

 ถอดปืนฉีดแบบมอืจับออกจาก
ตัวยดึ
ป๊ัมเริม่ทํางาน

อปุกรณ์พร้
อมสวติชแ์ร
งดนั (B)

 ปรับสวติชเ์ครือ่งไปที ่"0/
OFF"
ปิดสวติชป๊ั์ม

 ปรับสวติชเ์ครือ่งไปที ่"I"
ป๊ัมพรอ้มสําหรับการใชง้าน

อปุกรณ์ทีไ่
มม่ ี(A) และ 
(B)

 ปรับสวติชเ์ครือ่งไปที ่"0/
OFF"
ปิดสวติชป๊ั์ม

 ปรับสวติชเ์ครือ่งไปที ่"I"
ป๊ัมเริม่ทํางาน

ปิดสวติชเ์ครือ่ง

การป้องกนันํา้แข็งเกาะ

หากไมส่ามารถเก็บรกัษาในทีท่ ีไ่มม่นํีา้แข็งเ
กาะได:้

การเคลือ่นยา้ย

การเก็บรกัษา
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� อนัตราย
เสีย่งตอ่การบาดเจ็บจากเครือ่งทีเ่ร ิม่ทํางานโดย
ไมไ่ดต้ัง้ใจและจากไฟฟ้าดดู
กอ่นการดําเนนิงานทกุอยา่งทีเ่ครือ่ง 
ใหปิ้ดสวติชเ์ครือ่งและถอดปลั๊กออก
หมายเหต:ุ
อนุญาตใหกํ้าจัดน้ํามนัเกา่ทิง้ในจดุรวบรวมทีก่◌าํ
หนดเทา่นัน้ กรณุาทิง้น้ํามนัเกา่ทีใ่ชแ้ลว้ทีน่ั่น 
การทําใหส้ ิง่แวดลอ้มสกปรกดว้ยน้ํามันเกา่ถอืเป◌็
นการทําผดิกฎหมาย

ทา่นสามารถตกลงการตรวจสอบความปลอดภัย
อยา่งสมํา่เสมอ 
และทําสญัญาการบํารงุรักษากบัตัวแทนจําหน่า
ยของทา่นได ้กรณุาขอรับคําปรกึษา

 ตรวจสอบความเสยีหายท◌ี่สายเคเบลิเช◌ื่อมตอ่
 (เสีย่งตอ่การเกดิไฟฟ้าดดู) 
ใหฝ่้ายบรกิารลกูคา้ / 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นไฟฟ้าทีไ่ดรั้บอนุญาต 
ทําการเปลีย่นสายเคเบลิเชือ่มตอ่ทีช่ํารดุเสี
ยหายทันที

 ตรวจสอบความเสยีหายทีส่ายยางแรงดันสงู 
(เสีย่งตอ่การระเบดิออก)
เปลีย่นสายยางแรงดนัสงูทีช่ํารดุเสยีหายทัน
ที

 ตรวจสอบการร่ัวทีเ่ครือ่ง (ป๊ัม)
อนุญาตใหม้น้ํีาหยดได ้3 หยดตอ่นาท ี
และอาจไหลออกมาจากใตเ้ครือ่งได ้
เรยีกฝ่ายบรกิารลกูคา้หากมกีารร่ัวมาก

 ตรวจสอบระดบัน้ํามัน 
หากน้ํามันมลีักษณะคลา้ยนม 
(มน้ํีาในน้ํามัน) 
ใหเ้รยีกฝ่ายบรกิารลกูคา้ทันที

 ทําความสะอาดตวักรองน้ํา

 เปลีย่นน้ํามัน

หมายเหต:ุ
สําหรับปรมิาณและชนดิของน้ํามันใหด้ทูี ่
"ขอ้มลูทางเทคนคิ"
 ขนัสกรถูา่ยน้ํามันออก
 ถา่ยน้ํามันลงในภาชนะกกั
 หมนุสกรถูา่ยน้ํามันแลว้ขนัใหแ้น่น

แรงบดิในการขนั 20...25 Nm
 หมนุสกรเูตมิน้ํามันออก
 เตมิน้ํามันใหมอ่ยา่งชา้ ๆ 

ฟองอากาศตอ้งออกมา 
ระดบัน้ํามันตอ้งอยูท่ีก่ ึง่กลางของการแสดงร
ะดบัน้ํามัน

 ขนัสกรเูตมิน้ํามันเขา้
 ปิดฝาเครือ่ง

� อนัตราย
เสีย่งตอ่การบาดเจ็บจากเครือ่งทีเ่ร ิม่ทํางานโดย
ไมไ่ดต้ัง้ใจและจากไฟฟ้าดดู
กอ่นการดําเนนิงานทกุอยา่งทีเ่ครือ่ง 
ใหปิ้ดสวติชเ์ครือ่งและถอดปลั๊กออก
สว่นประกอบทางไฟฟ้า 
ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบและซอ่มแซมโดยฝ่ายบ
รกิารลกูคา้ทีไ่ดรั้บอนุญาตเทา่นัน้
หากมขีอ้ผดิพลาดทีไ่มไ่ดก้ลา่วถงึในบทนี ้
ในกรณีทีม่ขีอ้สงสยัและหากมหีมายเหตรุะบอุยา่
งชดัเจน ใหเ้รยีกฝ่ายบรกิารลกูคา้

 เฉพาะอปุกรณ์ทีม่ตีวัยดึปืนฉีดแบบมอืจับ: 
อยา่กดตวัยดึลงมา

 ตรวจสอบความเสยีหายท◌ี่สายเคเบลิเช◌ื่อมตอ่
 ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า
 หากมขีอ้บกพรอ่งทางไฟฟ้า 

ใหต้ดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้

การดแูลและการบาํรงุรกัษา

การตรวจสอบความปลอดภยั/
สญัญาการบาํรงุรกัษา

กอ่นการใชง้านทกุคร ัง้

ทกุ ๆ สปัดาห์

ทกุ ๆ ปี หรอืหลงัระยะเวลาการทาํงาน 
500 ช ัว่โมง

เปลีย่นนํา้มนั

การชว่ยเหลอืเมือ่มเีหตขุดัขอ้ง

เครือ่งไมท่าํงาน
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 ปรับการควบคมุความดนัและปรมิาณไปที ่
"MAX"

 ตรวจสอบขนาดของหวัฉดี 
ประกอบหวัฉีดทีถ่กูตอ้ง

 ทําความสะอาดหวัฉีด
 เปลีย่นหัวฉีด
 ไลล่มออกจากเครือ่ง (ดทูี ่

"การทดสอบการใชง้านของเครือ่ง")
 ตรวจสอบปรมิาณน้ําทีป้่อนเขา้ 

(ดขูอ้มลูทางเทคนคิ)
 ทําความสะอาดตวักรองน้ํา
 ตรวจสอบทอ่ป้อนเขา้ทัง้หมดทีต่อ่ไปยังป๊ัม
 หากจําเป็นใหเ้รยีกฝ่ายบรกิารลกูคา้

อนุญาตใหม้น้ํีาหยดได ้3 หยดตอ่นาท ี
และอาจไหลออกมาจากใตเ้ครือ่งได ้
เรยีกฝ่ายบรกิารลกูคา้หากมกีารร่ัวมาก
 หากมกีารร่ัวมาก 

ใหฝ่้ายยรกิารลกูคา้มาตรวจสอบเครือ่ง

 ทําความสะอาดตวักรองน้ํา
 ตรวจสอบการร่ัวทีท่อ่ดดูน้ํา
 ไลล่มออกจากเครือ่ง (ดทูี ่

"การทดสอบการใชง้านของเครือ่ง")
 หากจําเป็นใหเ้รยีกฝ่ายบรกิารลกูคา้

ฟังกช์นันีไ้มใ่ชข่อ้ผดิพลาด 
หากเครือ่งรอ้นเกนิไปในขณะทีอ่ยูใ่นโหมดการ
ทํางานเป็นวงจร 
วาลว์เทอรโ์มจะเปิดเพือ่ใหน้ํ้าเย็นสามารถไหลเ
ขา้ไปได ้

 ปิดสวติชเ์ครือ่ง รอสกัครู ่
เปิดสวติชเ์ครือ่งใหม่

 หากหลงัจากนัน้เกดิขอ้ผดิพลาดขึน้อกี 
หา้มใชอ้ปุกรณ์อกีตอ่ไป 
ใหนํ้าเครือ่งเขา้รับการตรวจสอบโดยฝ่ายบริ
การลกูคา้

– อนุญาตใหใ้ชอ้ปุกรณเ์สรมิและช◌ิ ้นสว่นอะไหล่
ทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากผูผ้ลติเทา่นัน้ 
อปุกรณ์เสรมิแทแ้ละชิน้สว่นอะไหลแ่ทจ้ะรับ
ประกนัไดว้า่ 
สามารถใชง้านเครือ่งไดอ้ยา่งปลอดภัยและ
ไมม่ขีอ้ผดิพลาด

– สามารถดตูวัเลอืกของช◌ิ ้นสว่นอะไหลท่◌ี่จําเป็น
ตอ้งใชบ้อ่ยทีส่ดุไดท้ีด่า้นทา้ยคูม่อืการใชง้า
น

– สามารถดขูอ้มลูเพ◌ิ่มเตมิเก◌ี่ยวกบัช◌ิ ้นสว่นอะไห
ลไ่ดท้ี ่www.kaercher.com ในสว่น 
Service (บรกิาร)

ในทกุประเทศจะมกีารใชเ้งือ่นไขการรับประกนัท◌ี่
ออกโดยบรษัิทจัดจําหน่ายทีเ่กีย่วขอ้งของเรา 
เราจะดําเนนิการแกไ้ขความผดิปกตใิด ๆ 
ทีเ่ครือ่งของทา่นภายในระยะเวลาการรับประกนั
โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย 
ตราบเทา่ทีม่สีาเหตมุาจากขอ้ผดิพลาดเกีย่วกบั
วสัดแุละการผลติ ในกรณีการรับประกนั 
กรณุาตดิตอ่ตวัแทนจําหน่ายของทา่นหรอืศนูยบ์
รกิารลกูคา้ใกล ้ๆ ทีไ่ดรั้บอนุญาต 
พรอ้มใบเสร็จรับเงนิ

เครือ่งมคีวามดนัไมถ่งึตามทีต่อ้งการ

ปั๊มร ัว่

ปั๊มมเีสยีงเคาะ

มนํีา้ออกมาทีว่าลว์เทอรโ์ม

มนํีา้ออกมาทีว่าลว์นริภยั

อะไหล่

การรบัประกนั
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ขอ้มลูทางเทคนคิ
ชนดิ HD 7/

11-4
HD 7/
16-4

HD 9/
18-4

HD 9/
18-4

จดุเชือ่มตอ่ไฟฟ้า
แรงดนัไฟฟ้า V 220...240 380...415 380...480
ประเภทกระแสไฟ Hz 1~50 3~50 3~60
กําลงัไฟฟ้าทีจ่ดุตอ่ kW 2.9 4.3 5.9 6.9
ฟิวส ์(ดเีลย,์ ลกัษณะ C) A 13 16
อมิพแีดนซส์งูสดุทีอ่นุญาต Ohm 0.365 --
ประเภทการป้องกนั -- IPX5
สายเคเบลิตอ่ 30 ม. มม.2 2.5
จดุเชือ่มตอ่นํา้
อณุหภมูขิาเขา้ (สงูสุด) °C 60
ปรมิาณขาเขา้ (ตํา่สดุ) ลติร/ชม. 

(ลติร/นาท)ี
1000 (16.67) 1200 (20)

ความสงูในการดดูจากภาชนะเปิด 
(20 °C)

ม. 0.5

ความดนัขาเขา้ (สงูสดุ) MPa (บาร)์ 1.0 (10)
ขอ้มลูประสทิธภิาพ
ความดนัในการทํางาน MPa (บาร)์ 7...11 

(70...110)
7...16 

(70...160)
7...18 (70...180)

แรงดนัเกนิสงูสดุในการทํางาน MPa (บาร)์ 15 (150) 25 (250)
ขนาดหัวฉีด -- 050 040 050 055
ปรมิาณการจา่ย ลติร/ชม. 

(ลติร/นาท)ี
520...700 

(8.7...11.7)
400...700 

(6.7...11.7)
450...900 (7.5...15)

แรงสะทอ้นกลบัของปืนฉีดแบบมอืจับ 
(สงูสดุ)

N 29 35 48 53

คา่ทีห่าไดต้าม EN 60335-2-79
คา่การสัน่สะเทอืนของมอืและแขน ม./วนิาท2ี <2.5 2.7
ความไมแ่น่นอน K ม./วนิาท2ี 0.6 0.8
ระดับความดนัของเสยีง LpA dB(A) 74 87 84 78
ความไมแ่น่นอน KpA dB(A) 3
ระดับความดนัของเสยีง LWA + 
ความไมแ่น่นอน KWA

dB(A) 90 90 87 93

สารทีใ่ชใ้นการทาํงาน
ปรมิาณน้ํามัน ลติร 0.4
ประเภทน้ํามัน -- 15W40
ขนาดและนํา้หนกั
ความยาว มม. 640 780 640
ความกวา้ง มม. 360
ความสงู มม. 500
น้ําหนัก, พรอ้มใชง้าน รวมอปุกรณเ์สรมิ กก. 50.5 56.5 55.2 61.2
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البيانات الفنية
HD 7/11-4HD 7/16-4HD 9/18-4HD 9/18-4الطراز

وصلة الشبكة الكهربائية
V220...240380...415380...480الجهد الكهربائي

Hz1~503~503~60نوع التيار
kW2.94.35.96.9سلك التوصيل

C(A1316التأمين (في الوضع الساكن، رمز . 
قصى المسموح به لمقاومة الشبكة الحد الأ

الكهربائية
Ohm0.365--

IPX5--نوع الحماية
mm22.5 متر30كابل تمديد 
وصلة المياه

C60°قصى)درجة حرارة التدفق (الحد الأ
l/h (l/min)1000 (16,67)1200 (20)دنى)كمية التدفق (الحد الأ

m0.5° مئوية)20ارتفاع الشفط من وعاء مفتوح (
MPa (bar)1.0 (10)قصى)ضغط التدفق (الحد الأ

بيانات القدرة
 MPa (bar)7...11ضغط الشغل

(70...110)
7...16 

(70...160)
7...18 (70...180)

MPa (bar)15 (150)25 (250)قصى من ضغط التشغيل المفرطالحد الأ
050040050055--حجم الفوهة

 l/h (l/min)520...700مدادحجم الإ
(8.7...11.7)

400...700 
(6.7...11.7)

450...900 (7.5...15)

 قوة ارتداد مسدس الرش اليدوي (الحد 
قصى)الأ

N29354853

EN 60335-2-79 للمواصفة القيم المحتسبة طبقاً
قيمة اهتزاز الذراع اليدوي القيمة الكلية 

هتزازللا
m/s2<2,52.7

Km/s20.60.8الشك 
LpAdB(A)74878478مستوى ضغط الصوت 

KpAdB(A)3 الشك 
KWAdB(A)90908793 + الشك LWAمستوى قدرة الصوت 

مواد التشغيل
l0.4كمية الزيت
15W40--نوع الزيت

وزانالمقاييس والأ
mm640780640الطول

mm360العرض
mm500رتفاعالا

الوزن والجهاز جاهز للعمل مع الملحقات 
التكميلية

kg50.556.555.261.2
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.قم بفك برغي ملء الزيت
 قم بتعبئة الزيت الجديد ببطء كما يجب التخلص

من فقاعات الهواء.
يجب أن يكون مستوى الزيت في وسط مبين 

مستوى الزيت.
.اربط برغي ملء الزيت
.أغلق غطاء الجهاز

خطر�
صابة بسبب تشغيل الجهاز بغير قصد خطر الإ

والصعقة الكهربائية.
قبل إجراء أعمال بالجهاز يتم إيقاف تشغيله ويتم 

سحب القابس خارج المقبس.
 من حها إلاجزاء الكهربائية وإصلاسمح بفحص الأ يُلا
دين.ء المعتمَل أفراد خدمة العملاقبَ

في حالة حدوث أعطال لم يرد ذكرها في هذا 
ت المستعصية وعند وجود تنبيه الفصل وفي الحالا

ء المعتمدة.صريح يجب الرجوع إلى خدمة العملا

جهزة مع حامل لمسدس الرش فقط مع الأ
سفل. تضغط على الحامل لأاليدوي: لا

.تحقق من عدم وجود تلفيات بكابل التوصيل
.تحقق من جهد الشبكة
 في حالة وجود عطل كهربائي توجه إلى مركز

ء.خدمة العملا

قصى اضبط منظم الضغط والكمية على الحد الأ
"MAX."
 تحقق من مقاس الفوهة، وقم بتركيب الفوهة

المناسبة.
.قم بتنظيف المنفث
.استبدل المنفث
 قم بتصريف الهواء من الجهاز (انظر "بدء

التشغيل").
.(انظر البيانات الفنية) افحص كمية تدفق الماء
.قم بتنظيف فلتر الماء
ك التدفق الموصلة بالمضخة.افحص جميع أسلا
ء.مر توجه إلى مركز خدمة العملاإذا لزم الأ

 قطرات من الماء في الدقيقة 3◌سُمح بتساقط يُ
وقد تدخل إلى أسفل الجهاز. في حالة زيادة نسبة 

ء.التسرب عن ذلك توجه إلى مركز خدمة العملا
ًقم بفحص الجهاز لدى إذا كان التسرب شديدا ،

ء.مركز خدمة العملا

.قم بتنظيف فلتر الماء
ت شفط تحقق من عدم وجود تسريب بوصلا

الماء.
 قم بتصريف الهواء من الجهاز (انظر "بدء

التشغيل").
ء.مر توجه إلى مركز خدمة العملاإذا لزم الأ

 تسبب مشكلة. إذا كان الجهاز عند هذه الوظيفة لا
تشغيل الدائرة ترتفع درجة حرارته جدا، يفتح 
الصمام الحراري للسماح للماء البارد بالتدفق.

ًومن ثم قم أوقف تشغيل الجهاز، وانتظر قليلا ،
 أخرى.بتشغيل الجهاز مرةً

يمكن استخدام تحدث المشكلة آنذاك، ولا 
ء.الجهاز. قم بفحص الجهاز لدى خدمة العملا

يسمح فقط باستخدام الملحقات وقطع الغيار –
صلية التي تصدرها الشركة المنتجة. الملحقات الأ

صلية تضمن إمكانية تشغيل وقطع الغيار الأ
الجهاز بأمان وبدون أية مشاكل أو أعطال.

ستجد في نهاية دليل التشغيل نماذج لقطع الغيار –
كثر استخداما.الأ

يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات عن –
لكتروني قطع الغيارمن الموقع الإ

www.kaercher.com.في قسم الخدمات 

في كل دولة تسري شروط الضمان التي تضعها 
شركة التسويق المختصة التابعة لنا.  نحن نتولى 

عطال التي قد تطرأ على جهازك بدون تصليح الأ
ل فترة الضمان طالما أن السبب في هذه مقابل خلا

عطال ناجم عن وجود عيب في المواد أو في الأ
الصنع. في حال استحقاق الضمان، يرجى التوجه 

بقسيمة الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة 
ء معتمد.عملا

تلاالمساعدة عند حدوث اختلا

 يعملالجهاز لا

 يصدر أي ضغط.الجهاز لا

وجود تسريب من المضخة

المضخة يصدر عنها خبط (قرقعة)

خروج المياه على الصمام الحراري

مانخروج الماء على صمام الأ

قطع الغيار

الضمان
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ُسحب ذراع  مسدس يتم حل أمان الزناد وي
الرش اليدوي.

„ 0اضبط مفتاح الجهاز على.“
.اسحب قابس الشبكة من مقبس التوصيل
.أغلق مدخل الماء
 اضغط على مسدس الرش اليدوي حتى يخلو

الجهاز من الضغط.
 يتم إعمال أمان الزناد بمسدس الرش اليدوي

عتاق الغير مقصود.لتأمين ذراع المسدس ضد الإ

تنبيه
يعمل الصقيع على تدمير الجهاز غير المفرغ من 

الماء بشكل تام.
احفظ الجهاز في مكان خال من الصقيع.

.قم بتصريف المياه
 قم بضخ إحدى مواد الحماية من التجمد

سواق داخل الجهاز.المتداولة في الأ
ملحوظة:

ستخدم مادة الحماية من التجمد المتداولة في تُ
سواق الخاصة بالسيارات على أساس من مادة الأ

الجليكول.
ستعمال الخاصة بالشركة لتزام بقواعد الايجب الا

المنتجة لمواد الحماية من التجمد.
 اترك الجهاز يعمل لمدة دقيقة واحدة بحد

ك.سلاأقصى حتى يتم تفريغ المضخة والأ

 عند نقل الجهاز في سيارة، احرص على تأمين
 للتعليمات ب طبقاًنقلاق والانزلاالجهاز ضد الا

السارية ذات الصلة.
تنويه�

صابة، خطر التعرض للضرر! يرجى مراعاة خطر الإ
وزن الجهاز عند النقل.

تنويه�
صابة، خطر التعرض للضرر! يرجى مراعاة خطر الإ

وزن الجهاز عند التخزين.

خطر�
صابة بسبب تشغيل الجهاز بغير قصد خطر الإ

والصعقة الكهربائية.
قبل إجراء أعمال بالجهاز يتم إيقاف تشغيله ويتم 

سحب القابس خارج المقبس.
ملحوظة:

 سمح بالتخلص من الزيت القديم المستخدم إلا يُلا
في أماكن الجمع المخصصة لهذا الغرض. يرجى 

ماكن. حيث تسليم الزيت القديم المتراكم في هذه الأ
أن تلويث البيئة بالزيوت القديمة المستخدمة أمر 

يعاقب عليه القانون.

تفاق مع وكيلك التجاري على إجراء فحص يمكنك الا
مة بشكل منتظم أو إبرام عقد صيانة. يرجى السلا

ء.الحصول على المشورة من مركز خدمة العملا

 تأكد من عدم وجود تلفيات بسلك التوصيل (خطر
التعرض لصدمة كهربائية)، وقم على الفور 

باستبدال سلك التوصيل التالف لدى مركز خدمة 
ء/ فني كهرباء معتمد.عملا

 تأكد من عدم وجود تلفيات بخرطوم الضغط
نفجار).العالي (خطر الا

قم على الفور باستبدال خرطوم الضغط العالي 
التالف.

حكام ضد افحص الجهاز (المضخة) من حيث الإ
التسريب.

 قطرات من الماء في 3◌ُسمح بتساقط يُ
الدقيقة وقد تدخل إلى أسفل الجهاز. في حالة 

زيادة نسبة التسرب عن ذلك توجه إلى مركز 
ء.خدمة العملا

 قم بمراجعة مستوى الزيت. في حالة إذا أصبح
 الزيت لبني (أي يوجد ماء في الزيت) توجه فوراً

ء.إلى خدمة العملا
.قم بتنظيف فلتر الماء

.قم بتغيير الزيت

ملحوظة:
كمية وأنواع الزيت انظر "البيانات الفنية".

.قم بفك برغي تصريف الزيت
.قم بصرف الزيت الموجود في وعاء التجميع
.قم بتركيب مسمار تصريف الزيت وربطه

 نيوتن متر.25...20عزم الدوران 

جهاز بدون 
)A) و (B(

 اضبط مفتاح الجهاز على وضع
".OFF/0يقاف "الإ

المضخة متوقفة.
 اضبط مفتاح الجهاز على الوضع

"I.“
سيتم بدء تشغيل المضخة.

إيقاف الجهاز

الحماية من التجمد

إذا لم يتسن لك حفظ الجهاز في مكان خال من 
الصقيع:

النقل

التخزين

العناية والصيانة

مة/ عقد الصيانةفحص السلا

قبل تشغيل الجهاز في كل مرة

أسبوعياً

 ساعة تشغيل500 أو بعد سنوياً

تغيير الزيت
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رجوعي أو عند استخدام خرطوم الشفط مع صمام لا
فلتر، عندئذ يجب ملء الخرطوم بالماء.

:تصريف الهواء من الجهاز
قم بفك المنفث.

 من  حتى يخرج الماء خالياًاترك الجهاز مشغلاً
الفقاعات الهوائية.

ً  ثواني – ثم أوقف 10 لمدة اترك الجهاز مشغلا
تشغيله. كرر هذه العملية عدة مرات.

 أوقف تشغيل الجهاز وأعد ربط المنفث مرة
أخرى.

خطر�
نفجار!خطر الا

شتعال في عملية الرش. تستخدم سوائل قابلة للالا
عند استخدام الجهاز في مناطق خطرة (مثل 

مان لتزام بقواعد الأمحطات الوقود) يجب الا
المحددة.

تنبيه
ماكن التي يتوافر  في الأ يتم تنظيف المحركات إلالا

بها فاصل الزيت المناسب (حماية البيئة).
خطر�

طول للجهاز إلى ستخدام الأيمكن أن تؤدي فترات الا
حدوث اضطرابات في الدورة الدموية باليدين بسبب 

اهتزازات الجهاز.
 يمكن بصفة عامة تحديد فترة مسموح فيها لا

ن ذلك مرتبط بعوامل  لأباستخدام الجهاز، نظراً
مؤثرة عديدة:

ستعداد الشخصي لحدوث تدهور بالدورة الا–
صابع، الشعور الدموية (في الغالب برودة الأ

صابع).بتنميل بالأ
انخفاض درجة الحرارة المحيطة. قم بارتداء –

قفازات لحماية يديك.
حكام الشديد بقبضة اليد يمنع سريان الدورة الإ–

الدموية.
التشغيل الذي تتخلله فترات راحة أفضل من –

التشغيل المتواصل.
في حالة استخدام الجهاز بانتظام ولفترات طويلة 

وظهور المؤشرات المعنية بشكل متكرر (مثل تنميل 
صابع وبرودتها)، ننصح بالخضوع للفحص الطبي.الأ

ُسحب ذراع  مسدس يتم حل أمان الزناد وي
الرش اليدوي.

 يتم ضبط ضغط التشغيل وكمية المياه بإدارة
(على نحو غير تدريجي) منظم الضغط/الكمية 

(-/+)

.قم بتحرير ذراع مسدس الرش اليدوي
).Bتوقف الجهاز المزود بمفتاح الضغط (

جهزة غير المزودة بمفتاح الضغط تعمل الأ
بحركة دورية.

.شد ذراع مسدس الرش اليدوي مجددا
بدء تشغيل الجهاز باستخدام مفتاح الضغط.

جهزة غير المزودة بمفتاح ضغط بإيقاف تقوم الأ
التشغيل الدوري.

.قم بتحرير ذراع مسدس الرش اليدوي
 يتم إعمال أمان الزناد بمسدس الرش اليدوي

عتاق الغير مقصود.لتأمين ذراع المسدس ضد الإ

ستخدامالا

التشغيل بالضغط العالي
جهاز مزود 

بحامل 
لمسدس 

الرش اليدوي 
)A(

 اضبط مفتاح الجهاز على الوضع
"I.“
 عند إزالة مسدس الرش اليدوي

هاز.ل الجِغَشَمن الحامل يُ

جهاز مزود 
بمفتاح ضغط 

)B(

 اضبط مفتاح الجهاز على الوضع
"I.“

هذا الجهاز يكون جاهز 
ستخدام ويبدأ بالعمل إذا تم للا

الضغط على ذراع مسدس 
الرش اليدوي.

جهاز بدون 
)A) و (B(

 اضبط مفتاح الجهاز على الوضع
"I.“

 الجهاز يعمل.

إيقاف التشغيل
انقطاع لمدة قصيرة

انقطاع لمدة طويلة

جهاز مزود 
بحامل 

لمسدس 
الرش اليدوي 

)A(

 قم بتعليق مسدس الرش
اليدوي على الحامل.

توقف المضخة.
 قم بأخذ مسدس الرش اليدوي

من الحامل.
سيتم بدء تشغيل المضخة.

جهاز مزود 
بمفتاح ضغط 

)B(

 اضبط مفتاح الجهاز على وضع
".OFF/0يقاف "الإ

المضخة متوقفة.
 اضبط مفتاح الجهاز على الوضع

"I.“
المضخة جاهزة للعمل.
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ف تحقق من محتواه.عند فك الغلا–
حظة تلفيات ناتجة عن النقل يتم في حالة ملا–

غ الوكيل التجاري على الفور.إبلا

 يجب أن يكون مستوى الزيت في وسط مبين
مستوى الزيت.

.قم بفك برغي الغلق
.اربط برغي ملء الزيت المرفق
.أغلق غطاء الجهاز

.اربط أنبوب الشعاع مع مسدس الرش اليدوي
 قم بتركيب الفوهة المزودة بعنصر ربط في

أنبوب الشعاع
 احكم ربط خرطوم الضغط العالي بمسدس

الرش اليدوي.
 أحكم ربط خرطوم الضغط العالي بوصلة

الضغط العالي.

مر، قم بتثبيت حامل الكابل/الخرطوم إذا لزم الأ
المرفق على الحائط.

أو
صورة
 قم بتثبيت حامل الكابل/الخرطوم المرفق على

الجزء السفلي من الجهاز.

ملحوظة:
ليست كل إصدارات الجهاز مزودة بحامل لمسدس 

الرش اليدوي.
صورة 
.قم بتثبيت الحامل

خطر�
عل الصدمة الكهربائية.صابة بفِخطر الإ

 بتيار متردد فقط. يتم توصيل الجهاز إلالا
يلزم توصيل الجهاز بقابس متصل بالشبكة الكهربائية. 
يحظر توصيل الجهاز بشبكة تيار كهربائي غير قابلة 

للفصل. حيث يعمل القابس على فصل الشبكة.
 (انظر ستخدم كابل تمديد بمقطع عرضي كافٍيُ

فك من بكرة الكابل بالكامل."البيانات الفنية") ويُ
قيم التوصيل - انظر لوحة الصنع/البيانات الفنية.

تحذير�
قصى المسموح به للمقاومة يجب عدم تجاوز الحد الأ

مس الكهربائية (انظر البيانات بالشبكة بنقطة التلا
الفنية).

في حالة الشك بشأن نقاط التوصيل للمقاومة 
تصال بشركة إمداد بالشبكة الموجودة، يرجى الا

الطاقة الخاصة بك.

حظر تشغيل الجهاز وفقا للقواعد السارية يُ
مطلقا بدون وجود فاصل النظام بشبكة 

مياه الشرب. تأكد من أن وصلة مرفق 
المياه الخاص بمنزلك والذي يتم تشغيل 

منظف الضغط العالي عليها مجهزة بفاصل نظام 
).EN 12729 Typ BAوروبية ( للمعايير الأوفقاً

بالنسبة للمياه التي تنساب عن طريق فاصل النظام، 
 يتم تصنيفها بأنها مياه صالحة للشرب.لا

تنويه�
 على توصيل فاصل النظام بمصدر احرص دائماً

 بتوصيله بالجهاز بصورة  تقم أبداًمداد بالماء، ولاالإ
مباشرة.

لمعرفة قيم التوصيل، انظر البيانات الفنية.
دنى للطول يتم توصيل خرطوم السحب (الحد الأ

دنى للقطر ¾ بوصة) بكل من  متر والحد الأ7.5
وصلة الماء الخاصة بالجهاز ومدخل الماء (مثل 

صنبور الماء).
ملحوظة:

خرطوم التدفق ليس ضمن محتوى التوصيل.
.افتح مدخل الماء

.اربط خرطوم الشفط بوصلة الماء
ملحوظة:

 يتضمن حجم التوريد خرطوم الشفط.لا

قبل التشغيل
ف عن الجهازفض الغلا

مراقبة مستوى الزيت

تفعيل وظيفة تصريف الهواء من خزان الزيت

تركيب الملحقات التكميلية

قم بتثبيت حامل الكابل/الخرطوم 

قم بتثبيت حامل مسدس الرش اليدوي

التشغيل
التوصيل الكهربائي

HD 7/11-4 Cage:

وصلة الماء
التوصيل بوصلة الماء

شفط الماء من أوعية مفتوحة
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يقتصر استخدام منظف الضغط العالي على
للتنظيف بشعاع الضغط العالي بدون استخدام –

ً  تنظيف الواجهات والشرفات مواد تنظيف (مثلا
ومعدات الحدائق).

نصح باستخدام للتخلص من القاذورات المستعصية يُ
مزيل القاذورات كملحق خاص.

متطلبات نوعية المياه:
تنبيه

.  تستخدم سوى مياه نقية كسوائل ذات ضغط عالٍلا
 مبكر أو ترسبات في تؤدي التلوثات إلى وجود تآكلٍ

الجهاز.
سمح بتجاوز  يُفي حالة استخدام المياه المستعملة، لا

الحدود التالية.

 تستخدم تجهيزات الحماية في حماية المستخدم ولا
يسمح بفصلها أو التعامل معها أثناء تشغيلها.

يحول أمان الزناد الموجود بمسدس الرش اليدوي 
دون التشغيل الغير متعمد للجهاز.

عند تقليل كمية المياه باستخدام منظم الضغط/–
الكمية ينفتح صمام الفائض ويتدفق جزء من 

المياه عائدا إلى جانب الشفط بالمضخة.
فتح ق مسدس الرش اليدوي يُفإذا ما تم إغلا–

صمام التدفق الزائد وتتدفق كمية المياه بكاملها 
مرة أخرى إلى جانب مضخة الشفط.

صمام الفائض مضبوط ومحكم الغلق من قبل 
ء. لدى مركز خدمة العملا يتم ضبطه إلاالمصنع. ولا

مان عند تعطل صمام التدفق يتم فتح صمام الأ
الزائد.

مان مضبوط ومحكم الغلق من قبل صمام الأ
ء. لدى مركز خدمة العملا يتم ضبطه إلاالمصنع. ولا

جهزة بصمام أمان.لم يتم تجهيز جميع طرازات الأ

يقوم الصمام الحراري بحماية المضخة ذات الضغط 
العالي من الوصول لدرجة سخونة غير مسموح بها 

في حالة التشغيل المستمر.
جهزة بصمام حراري.لم يتم تجهيز جميع طرازات الأ

في حالة تحرير الذراع بمسدس الرش اليدوي، يقوم 
ق المضخة التي تعمل على مفتاح الضغط بإغلا

إيقاف شعاع الضغط العالي. وعند سحب الذراع، 
تعمل المضخة مرة أخرى.

جهزة بمفتاح ضغط.لم يتم تجهيز جميع الأ

ستخدام.  مواد التغليف قابلة للتدوير وإعادة الا
يرجى عدم التخلص من العبوة في سلة 

القمامة المنزلية ولكن عليك بتقديمها للجهات 
المختصة بإعادة تدوير القمامة.

جهزة القديمة على مواد قيمة قابلة تحتوي الأ
ستخدام والتي يجب عادة التدوير والالإ
ستفادة منها. البطاريات العادية والقابلة الا

 يجوز أن تصل إلى عادة الشحن تحتوي على مواد لالإ
جهزة القديمة البيئة. ولذلك، يرجى التخلص من الأ

عادة الشحن عن والبطاريات العادية والقابلة لإ
ئمة.طريق أنظمة تجميع ملا

)REACHإرشادات حول المكونات (
تجد المعلومات الحالية حول المكونات في موقع 

نترنت: الإ
www.kaercher.com/REACH

ستخدام المطابق للتعليماتالا

9,5...6,5درجة الحموضة
قدرة توصيل قدرة التوصيل الكهربائية *

المياه النقية 
 ميكرو 1200+

سيمنس/ سم
mg/l 0,5 >المواد الصلبة المترسبة **
mg/l 50 >المواد الصلبة العالقة ***

mg/l 20 >الهيدروكربونات
mg/l 300 >كلوريد

mg/l 240 >كبريتات
mg/l 200 >كالسيوم

dH° 28 >دة الكليةدرجة الصلا
< 50 °TH

< 500 ppm
(mg CaCO3/l)

mg/l 0,5 >حديد
mg/l 0,05 >منغنيز
mg/l 2 >نحاس

mg/l 0,3 >الكلور النشط
 من الروائح الكريهةخالٍ

 ميكرو سيمنس/ سم2000قصى * إجمالي الحد الأ
 دقيقة30 لتر، وقت الترسيب 1** حجم العينة 

 توجد مواد كاشطة*** لا

مانتجهيزات الأ

أمان الزناد

صمام الفائض

مانصمام الأ

الصمام الحراري

نضغاطيالمفتاح الا

حماية البيئة
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جزاء التي يمر بها التيار في يجب حماية جميع الأ–
نطاق العمل من شعاع الماء.

 يكون ذراع مسدس الرش عند التشغيل يجب ألا–
.اليدوي مثبت تماماً

بس ونظارات واقية مناسبة يتم ارتداء ملا–
للحماية من المياه والقاذورات التي ترتد متناثرة.

أشعة الضغط العالي قد تكون خطيرة في حالة –
ئم. يجب استخدامها بشكل خاطئ أو غير ملا

شخاص أو الحيوانات عدم توجيه الشعاع على الأ
جهزة الكهربائية النشطة أو حتى على أو الأ

الجهاز نفسه.
خرين بهدف  توجه الشعاع على نفسك أو الآلا–

حذية.بس أو الأتنظيف الملا
يمكن تنظيف إطارات السيارات/صمامات –

حتفاظ بأدنى مسافة رش للماء طارات مع الاالإ
 ستتعرض إطارات  سم فقط. وإلا30والتي تبلغ 

ضرار بسبب طارات للأالسيارات/صمامات الإ
ولية مات الأشعاع الضغط العالي. وتكون العلا

طارات. وتعتبر لوقوع أضرار هي تغير لون الإ
 للخطر.إطارات السيارات التالفة مصدراً

ا رش المواد التي تحتوي على يمنع نهائيً–
خرى سبستوس (الحرير الصخري) والمواد الأالأ

التي قد تحتوي على مواد ضارة بالصحة.
إذا كانت أنابيب الشعاع قصيرة يكون هناك خطر –

نه قد يحدث بطريق السهو ا لألحدوث إصابة، نظرً
مس بين اليد وشعاع الضغط العالي. إذا كان تلا

 سم، 75أنبوب الشعاع المستخدم أقصر من 
يجب عدم استخدام فوهة خروج البخار أو 

الفوهة الدوارة.
قبل التنظيف يجب إجراء تقييم للمخاطر بالنسبة –

للسطح المراد تنظيفه وذلك للتحقق من متطلبات 
مة والصحة. فثمة تدابير وقائية يلزم السلا

اتخاذها وفقا لذلك.
يتم ترك الخراطيم لتبرد بعد تشغيل الماء –

الساخن، أو يتم تشغيل الجهاز لفترة قصيرة في 
وضع تشغيل الماء البارد.

في حالة توقف التشغيل لفترات طويلة احرص –
على إيقاف الجهاز عن طريق المفتاح الرئيسي / 

جهزة أو قم بخلع قابس التيار من مفتاح الأ
الشبكة الكهربائية.

شغل استعمال الجهاز وفقا يجب على المُ–
للقواعد المحددة. كما يجب عليه مراعاة 

الظروف المحلية مع ضرورة توخي الحرص في 
حالة أجراء أعمال باستخدام الجهاز بواسطة 

طفال.شخص ثالث، وخاصة الأ
ا مراقبة الجهاز طالما أن الجهاز يجب عليك دائمً–

قيد التشغيل.

 من قبل أشخاص  يجب استخدام الجهاز إلالا–
دربين على استخدامه أو من تم التحقق من 
 قدرتهم على تشغيل الجهاز ومكلفين صراحةً

طفال أو صغار  يقوم الأباستخدامه. يجب ألا
السن بتشغيل الجهاز.

ستخدام من قبل هذا الجهاز غير مخصص للا–
أشخاص ذوي إعاقات بدنية أو حسية أو عقلية.

طفال أو غير مسموح بتشغيل الجهاز من قبل الأ–
غير المدربين.

ستخدم الجهاز عند تواجد أشخاص آخرين  يُلا–
بس واقية. مع ارتدائهم لملافي نطاق العمل إلا

طفال للتأكد من عدم عبثهم يجب مراقبة الأ–
بالجهاز.

ئمة عند تشغيل  ارتداء القفازات الملايجب دائماً–
الجهاز.

ل شعاع الماء الخارج من أنبوب وينتج من خلا–
ل أنبوب الشعاع الشعاع قوة ارتدادية. ومن خلا

على. قم بتثبيت المسدس المنحني تنشأ قوة لأ
وأنبوب الشعاع بإحكام.

عند استخدام تجهيزات الرش المنحنية قد تتغير –
رتدادية أو قوى اللف.القوى الا

أثناء نقل الجهاز يجب إيقاف المحرك وتثبيت الجهاز 
بشكل آمن.

يجب إيقاف تشغيل الجهاز ونزع القابس الجهاز –
المتصل بمصدر تيار قبل البدء بعملية التنظيف أو 

الصيانة للجهاز أو تغيير أي أجزاء به.
احرص على تفريغ الضغط من نظام الضغط –

العالي قبل إجراء أية أعمال على الجهاز 
والملحقات التكميلية.

 في مراكز خدمة ح إلاصلا يجوز إجراء أعمال الإلا–
ء المصرح بها أو من قبل فنيين متخصصين العملا

في هذا المجال يتمتعون بدراية واسعة بكافة 
مة ذات الصلة.تعليمات السلا

جهزة المستخدمة في أغراض يجب أن تخضع الأ–
مة ختبارات السلاتجارية في أماكن مختلفة لا

 للوائح المعمول بها في كل دولة (على وفقاً
).VDE 0701سبيل المثال في ألمانيا: 

ح صلا تسمح بإجراء أعمال الإخطار لالتجنب الأ–
 من قبل أفراد وتركيب قطع الغيار في الجهاز إلا

ء المعتمدين.خدمة العملا
  يسمح باستخدام أية ملحقات أو قطع غيار إلالا–

المصرح بها من قبل الشركة المنتجة. ويضمن لك 
صلية إمكانية استخدام الملحقات وقطع الغيار الأ

تشغيل الجهاز بأمان وبدون أعطال.

ستعمالالا

النقل

الصيانة

الملحقات التكميلية وقطع الغيار

202 AR



2 – 

يجب أن يتطابق الجهد المدون على لوحة الصنع –
مع جهد مصدر التيار.

دنى لتأمين المقبس (انظر البيانات الحد الأ–
الفنية).

 بمصادر جهزة إلا - يحظر توصيل الأIفئة الحماية –
طاقة كهربائية تم تأريضها بصورة صحيحة.

 بمقبس مزود ولذا فينصح بعدم توصيل الجهاز إلا–
بقاطع دائرة كهربائية للحماية من التسريب 

 مللي أمبير.30رضي الأ
يجب استعمال سلك التوصيل الرئيسي الموصى –

 به من الشركة المنتجة، ويتم مراعاة هذا أيضاً
ك. لمعرفة رقم الطلب سلاعند استبدال الأ

والنوع انظر دليل التشغيل.
يجب التحقق من عدم وجود تلفيات بسلك –

التوصيل الرئيسي المزود بقابس وذلك قبل 
التشغيل في كل مرة. يتم استبدال سلك التوصيل 

ء المعتمدة/ عن طريق خدمة العملاالتالف فوراً
كهربائي مختص.

غير مسموح بتوصيل الجهاز بأية وصلة كهربائية –
سوى تلك التي يقوم بتركيبها كهربائي متخصص 

 لمواصفة اللجنة التقنية الدوليةوفقاً
 IEC 60364-1.
تقوم عمليات التشغيل بإحداث خفض قصير –

المدى للجهد الكهربائي.
خرى إذا كانت جهزة الأيمكن حدوث أضرار بالأ–

ئمة.ظروف الشبكة غير ملا
. تمسك قابس التيار الكهربائي بأيدي مبتلة أبداًلا–
 يتعرض سلك التوصيل الرئيسي يجب مراعاة ألا–

أو كابل التمديد للضرر أو التلف نتيجة للمرور 
ج لتواء والثني، أو التموّفوقها، أو تعرضها للا

والتعقد وما شابه ذلك. يجب حماية الكابل من 
الحرارة والزيوت والحواف الحادة.

يجب أن يكون المقطع العرضي لكابل التمديد –
على النحو الموصوف في دليل التشغيل، وأن 

 يكون  لرذاذ الماء. يجب ألايكون الكابل مضاداً
موضع التوصيل في الماء.

يجب أن يكون كل من قابس الوصل وقارنات –
 يوضعا سلك التمديد مقاوم للماء كما يجب ألا

رض.  تكون القارنة على الأفي الماء يجب ألا
فضل استخدام الطنابير الكابلية، والتي تضمن يُ

 60عدم تواجد المقابس على ارتفاع يقل عن 
رض.مم من سطح الأ

ت التطويل الكهربائية غير المناسبة قد تمثل وصلا–
 ماكن المفتوحة لامصدر خطورة. ففي الأ

ت التطويل الكهربائية تستخدم سوى وصلا
المعتمدة والمخصصة لذلك والتي تتميز بعرض 

كافي للسلك.

يجب فحص سلك التوصيل الرئيسي بصورة –
منتظمة من حيث وجود أية أضرار به مثل التمزق 
أو التلف. وعند التحقق من وجود أي تلفيات يجب 

استبدال السلك قبل مواصلة استعمال الجهاز.
ت سلك التوصيل الرئيسي أو عند تبديل وصلا–

سلك التمديد يجب ضمان حماية الكابل من رذاذ 
الماء والثبات الميكانيكي.

 يجوز تنظيف الجهاز باستخدام خرطوم أو تيار لا–
ماء عالي الضغط (خطر حدوث دوائر القصر أو 

ضرار).غيرها من الأ
 يجب تشغيل الجهاز في درجات حرارة تحت لا–

الصفر.

مداد يجب مراعاة التعليمات الخاصة بشركة الإ–
بالماء.

يجب أن تكون وصلة خراطيم التوصيل مغلقة –
بإحكام.

ا  يكون خرطوم الضغط العالي مصابًيجب ألا–
بأية أضرار. يجب على الفور تبديل خرطوم 
 يتم الضغط العالي المصاب بأية أضرار. يجب ألا

ت سوى استعمال أي خراطيم أو توصيلا
الموصى بها من الشركة المنتجة. لمعرفة رقم 

الطلب انظر دليل التشغيل.

يتعين فحص الجهاز مع التجهيزات المستخدمة –
ئمة ستخدام، وذلك من حيث مدى ملاقبل الا

مة التشغيل.الحالة وسلا
 يجب استعمال الجهاز في حال تعرض سلك لا

ضرار مثل جزاء المهمة بالجهاز للأالتوصيل أو الأ
مان أو خراطيم الضغط العالي أو تجهيزات الأ

مسدسات الرش اليدوية.
 يتم نهائيا شفط سوائل تحتوي على مواد مذيبة لا–

أو أحماض غير مخففة! ومنها على سبيل المثال 
لوان أو الزيوت الساخنة. البنزين أو مخففات الأ

يعد ضباب الرشاش مادة ذات قابلية عالية 
 يتم استعمال شتعال ومتفجرة وسامة. لاللا
حماض غير المخففة والمواد سيتون والأالأ

نها تضر الخامات المستخدمة في صنع المذيبة لأ
الجهاز.

عند استخدام الجهاز في مناطق خطرة (مثل –
مة لتزام بقواعد السلامحطات الوقود) يجب الا

ا تشغيل الجهاز في حظر نهائيًذات الصلة. يُ
نفجار.ماكن المعرضة لخطر الاالأ

يجب أن يوضع الجهاز على أرضية ثابتة منبسطة.–
إذا كان دليل تشغيل الجهاز (البيانات الفنية) يشير –

إلى أن مستوى ضغط الصوت للجهاز أعلى من 
ذنين. ديسيبل (أ) فيجب ارتداء واقي للأ80

التوصيل بالتيار الكهربائي

وصلة الماء

ستخدامالا
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صلي هذا يرجى قراءة دليل التشغيل الأ
قبل أول استخدام لجهازكم، ثم التعامل 

حتفاظ  لتعليمات هذا الدليل والامع الجهاز وفقاً
ي مستخدم حق أو لأبالدليل من أجل أي استخدام لا

حق.لا

يرجى فرد صفحة الصور الموجودة في المقدمة
صورة 

A* حامل لمسدس الرش اليدوي
B* مفتاح الضغط
مفتاح الجهاز1
وصلة المياه2
كابل الشبكة مع قابس الشركة3
صمام حراري *4
صمام أمان *5
وصلة الضغط العالي6
منظم الضغط والكمية7
برغي تصريف الزيت8
مبين مستوى الزيت9

برغي ملء الزيت10
فلتر الماء11
عنصر ربط الفوهة12
فوهة13
أنبوب دفع المياه14
مسدس الرش اليدوي15
ذراع مسدس الرش اليدوي16
أمان الزناد17
خرطوم الضغط العالي18
حامل الكابل/الخرطوم 19

* تجهيز تبعا لطراز الجهاز

قم بقراءة دليل التشغيل للجهاز قبل بدء –
التشغيل، ويرجى بشكل خاص مراعاة إرشادات 

مة.السلا
رشادية الموجودة تتضمن اللوحات التحذيرية والإ–

من.على الجهاز إرشادات مهمة حول التشغيل الآ
رشادات الواردة في دليل التشغيل وة على الإعلا–

مة هذا يجب عليك مراعاة القواعد العامة للسلا
والوقاية من الحوادث والتي يحددها المشرع.

خطر�
نتباه إلى المخاطر المباشرة وشيكة الحدوث التي الا

قد تؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو تتسبب في 
الوفاة.

تحذير�
نتباه إلى مواقف قد تحفها المخاطر وقد تؤدي إلى الا

إصابات جسدية بالغة أو تتسبب في الوفاة.
تنويه�
نتباه إلى الموقف الخطير المحتمل والذي قد يؤدي الا

إلى إصابات بسيطة.
تنبيه

نتباه إلى الموقف الخطير المحتمل والذي قد يؤدي الا
إلى أضرار مادية.

أشعة الضغط العالي قد تكون خطيرة 
في حالة استخدامها بشكل خاطئ أو 

ئم. يجب عدم توجيه الشعاع غير ملا
جهزة الكهربائية شخاص أو الحيوانات أو الأعلى الأ

النشطة أو حتى على الجهاز نفسه.
حظر تشغيل وفقا للقواعد السارية يُ

الجهاز مطلقا بدون وجود فاصل النظام 
بشبكة مياه الشرب. يجب استخدام فاصل 

ئم الذي تنتجه شركة النظام الملا
Kärcherستخدم فاصل نظام وفقا  منه يُ أو بدلا

.BA من الفئة EN 12729للمعيار 
بالنسبة للمياه التي تنساب عن طريق فاصل النظام، 

 يتم تصنيفها بأنها مياه صالحة للشرب.لا
الجهاز يحتوي على أسطح ساخنة والتي 

ب الحروق.قد تسبّ
 يجوز خطورة حدوث صدمة كهربائية. لا

 عن طريق فنيين فتح جسم الجهاز إلا
متخصصين في الكهرباء.

فهرس المحتويات
AR1 . . . . . . . . . . . . .فهرس المحتويات

AR1 . . . . . . . . . . . . . . .مكونات الجهاز
AR1 . . . . . . . . . . . . .مةإرشادات السلا

AR4 . . . . .ستخدام المطابق للتعليماتالا
AR4. . . . . . . . . . . . . . .مانتجهيزات الأ
AR4 . . . . . . . . . . . . . . . . .حماية البيئة

AR5 . . . . . . . . . . . . . . . .قبل التشغيل
AR5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .التشغيل

AR6. . . . . . . . . . . . . . . . . .ستخدامالا
AR7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .النقل

AR7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .التخزين
AR7 . . . . . . . . . . . . . .العناية والصيانة

AR8. . . . .تلاالمساعدة عند حدوث اختلا
AR8 . . . . . . . . . . . . . . . . .قطع الغيار

AR8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الضمان
AR9 . . . . . . . . . . . . . . . .البيانات الفنية

مكونات الجهاز

مةإرشادات السلا

الرموز الواردة في دليل التشغيل

الرموز الواردة على الجهاز
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